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Sonder-Nettopreise zzgl. MwSt., gültig bis auf Widerruf, Zwischenverkauf vorbehalten. Speditionslieferung 50 €, Abholung kostenlos.

BETRIEBSEINRICHTUNG UND  
MESSTECHNIK IM ABVERKAUF
Ausstellungsartikel und  
Schnäppchen mit Macken zum Sonderpreis
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TESA - Digitales Höhenmessgerät  
TESA-HITE plus M mit motorischem Antrieb Katalogpreis Angebotspreis

Abverkaufsartikelnummer entspricht Artikelnummer

ABVERK 001 445270 M400 5.872, - 2.999, -

Ausführung: Motorisiertes, digitales Höhenmessgerät mit sehr großem Komfort.
Programmierungsfunktionen für wiederkehrende Messungen. Intuitive Bedienung 
mit Steuergriff. Messfunktionen wie das Messen von Längen in Form von Höhen- und 
Abstandsmaßen, Erfassen von Durchmessern und Winkeln, Parallelitäts-, Rechtwinklig-
keits- und Geradheitsabweichungen, 2D-Messungen, automatische Messabläufe und 
statistische Messwertverarbeitung. Ergebnisausgabe durch eingebauten Matrixdru-
cker. Zuschaltbare Luftlagerung des Fußes.
Verwendung: Wiederkehrende Messungen in Fertigungsbereichen.
Lieferumfang: Basisgerät inkl. Power Panel, Standard Messeinsatzträger, Standard 
Messeinsatz mit Taststab und Messkugel ⌀ 5 mm, Referenzstück, elektrische Pumpe 
(montiert) für Luftlagerung, wiederaufladbarer PB-Akku, Netzadapter und Netzkabel.
Sonderzubehör: Diverses Sonderzubehör auf Anfrage lieferbar, Tastersatz Nr. 445266 
und Nr. 44 5267,Papierrolle für Drucker Nr. 44 5268 Gr. 57.

Hinweis: Ausstellungstück
Verfügbare Menge: 1

Technische Angaben:

Ihre Kundennummer:

Bestellen Sie auch bequem im Online-Shop unter:
www.hoffmann-group.com

Gödde SRL N° d’ident. TVA: BE 0454.647.710 Bankverbindung:
Bermicht, 1 R.C. Eupen: RCE 62.953 KBC  731-1082600-55
B – 4750 NIDRUM IBAN  BE31 7311 0826 0055
Tel.: +32 80 4479 26 · Fax: +32 80 4479 27 
E-Mail: vente@goedde.be

BIC  KREDBEBB

Bestellung per Mail vertrieb@goedde.com

Bestell-Service +49 221 59906 771
Für Bestellungen und Fragen bei Aufträgen und Lieferungen

Montag bis Donnerstag von 07:00 Uhr bis 17:30 Uhr,  
Freitag bis 16:30 Uhr sind wir telefonisch für Sie erreichbar.  
Außerhalb dieser Zeiten ist unsere automatische Bestellannahme für Sie aktiv. 

+49 221 59906-

Reparaturen und Retouren reparaturen@goedde.com -797

Expertenberatung
  Zerspanungstechnik/Spanntechnik zerspanung@goedde.com -791
  Messtechnik messtechnik@goedde.com -792
  Betriebseinrichtung betriebseinrichtung@goedde.com -793
  E-Business und Werkzeugausgabesysteme ebusiness@goedde.com -794
  Persönliche Schutzausrüstung psa@goedde.com -795

Expressversand
Sie brauchen Ihre Bestellung innerhalb 24 Stunden? Der Hinweis „EXPRESS“ genügt und Ihre Bestellung bis 31,5 kg verlässt bei Bestelleingang aus  
Belgien oder dem Großherzogtum Luxemburg vor 17.30 Uhr, freitags vor 16.30 Uhr unser Haus. Ausgenommen hiervon sind Artikel deren Preise in Klammern 
geschrieben sind, Betriebseinrichtungen, Stein-/Marmorplatten und Artikel, die in Kanistern, Spraydosen oder röhrenförmigen Verpackungen ausgeliefert 
werden. Bei Nutzung des Expressversandservices werden Ihnen pauschal € 29,– Versand- und Verpackungskosten in Rechnung gestellt.

Lieferung
Innerhalb Belgien und dem Großherzogtum Luxemburg liefern wir ab einem Auftragswert von € 150,– netto frei Haus. Ausgenommen hiervon sind alle 
im Katalog besonders gekennzeichneten sperrigen Artikel. Für Bestellungen unter € 150,– berechnen wir für Porto und Verpackung nur Teilkosten in 
Höhe von € 8,– . Bei Falschbestellungen berechnen wir 5 % Rücknahme-/ Bearbeitungsgebühr, jedoch min. € 10,–.

Rücksendung
Für Rücksendungen bitte immer das Warenrücksendeformular nutzen. Das Formular finden Sie entweder unter goedde.com oder am Ende  
des Katalogs. Wir leisten Garantie auf alle Werkzeuge und gewahren Ersatz bei Material- bzw. Herstellungsfehlern. Weitergehende Anspruche sind  
ausgeschlossen. Beachten Sie auch unsere aktuellen AGBs. In Sonderanfertigung hergestellte Werkzeuge sind von einer Ruckgabe oder einem 
Umtausch ausgeschlossen.
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Späne-Kastenwagen mit Lochblecheinsatz 400 Liter Katalogpreis Angebotspreis

Abverkaufsartikelnummer entspricht Artikelnummer

ABVERK 002 919935 400 674, - 443, -

Arbeitsplatte mit Eterluxbelag Katalogpreis Angebotspreis Plattenlänge

Abverkaufsartikelnummer entspricht Artikelnummer in mm

ABVERK 005 926281 1500 289, - 199, - 1500

ABVERK 003 926281 2000 380, - 263, - 2000

Arbeitsplatte mit dunkelgrauem  
Kunststoffbelag (Eluplan) Katalogpreis Angebotspreis Plattenlänge

Abverkaufsartikelnummer entspricht Artikelnummer in mm

ABVERK 004 926241 1500 258, - 179, - 1500

Der öl- und wasserdichte Behälter ist für ebenerdige Entleerung geeignet und mit einem 
Lochblecheinsatz sowie einem Ablasshahn ausgestattet. Die Einfahrtaschen für den 
Gabelstapler enthalten eine Sicherung. Inklusive 2 Vollgummi-Räder und 1 Lenkrolle mit 
Feststeller. Höhe: 1090 mm - Länge: 1320 mm - Breite: 900 mm - Nutzbreite: 620 mm - 
Schüttkanten Höhe mit Rollen: 740 mm - Einfahrt-Innenmaß Höhe: 55 mm

Plattentiefe 750 mm, Stärke 50 mm: Mit Bohrungen an der Plattenunterseite zur Befesti-
gung von Schubladengehäusen und Fußteilen (vario-Einzelkomponenten). Farbe Oberflä-
che Arbeitsplatte: hellgrau - Stärke: 50 mm

Plattentiefe 750 mm, Stärke 50 mm: Mit Bohrungen an der Plattenunterseite zur 
Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (vario-Einzelkomponenten). 
Arbeitsplatte für Montage-, Prüf- und Labor-Arbeitsplätze. Die Oberfläche besteht aus 
einem permanent antistatischen, hochabriebfesten, mittelharten Belag mit 2 mm Stärke. 
Eine Mittelschicht aus ST-Holzkern und ein Gegenzug garantieren eine verzugsfreie 
Arbeitsplatte. Die Stirnseiten sind mit einem hellgrauen, 3 mm starken ABS-Umleimer 
versehen. Eluplanplatten sind weitgehend resistent gegen Öl, Fett, schwache Säuren 
und Laugen. (Diese beeinträchtigen jedoch das Aussehen der Oberfläche). - Hinweis: Der 
Eluplan-Kunststoffbelag ist nicht lichtecht, Farbveränderungen durch Sonnen- bzw. Licht-
einstrahlung stellen keinen Reklamationsgrund dar. - Stärke: 50 mm - Farbe Oberfläche 
Arbeitsplatte: dunkelgrau

Hinweis: Kratzer am Behälter
Lackierung: RAL lichtblau 5012 
Verfügbare Menge: 1

Hinweis: Kratzer auf der Oberfläche
Verfügbare Menge je Plattengröße: 1

Hinweis: Kratzer auf der Oberfläche
Verfügbare Menge: 1

Ablasshahn Lochblecheinsatz

Foto der Beschädigung
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Ausführung: Hochwertiges, digitales Höhenmessgerät mit sehr großem Bedien-
komfort und umfangreichen
Messfunktionen. Programmierfunktionen für wiederkehrende Messungen. 
Intuitive Bedienung mit Steuergriff. Hohe Genauigkeit durch Computer Aided 
Accuracy. Zuschaltbare Luftlagerung des Fußes.
Verwendung: Werkstattbereich und Messlaboratorien.
Lieferumfang: Basisgerät ohne Power Panel, Standard Messeinsatzträger, Stan-
dard Messeinsatz mit Taststab und
Messkugel ⌀ 5 mm, Referenzstück, elektrische Pumpe (montiert) für Luftlage-
rung, wiederaufladbarer PB-Akku-Pack, Netzadapter und Netzkabel, Staubschutz-
hülle.
Sonderzubehör: Diverses Sonderzubehör auf Anfrage lieferbar,
Tastersatz Nr. 445266 und Nr. 44 5267, Papierrolle für Drucker Nr. 44 5268 Gr. 57.  
Hinweis: Artikel Nr. 44 5275 entspricht dem Basisgerät ohne Bedienpult. Für ein 
funktionsfähiges digitales Höhenmessgerät bitte immer Bedienpult Nr. 44 5276 
zusammen mit Basisgerät Nr. 44 5275 bestellen (siehe Abverkaufsartikel 13).

Hinweis: Ausstellungstück 
Verfügbare Menge: 1

TESA - Digitales Höhenmessgerät  
TESA-HITE plus M mit motorischem Antrieb

Abverkaufsartikelnummer entspricht Artikelnummer

ABVERK 006 445275 M350

Preis 
 siehe oben

Technische Angaben:

Bedienpult Power Panel plus M mit Drucker. Umfangreiche Messprogramme. 
Programmierbar für automatische Messabläufe im Teach-in Verfahren. Daten-
speicher für 9999 Merkmale. Speicherkapazität für 25000 Messwerte. Statistische 
Messwertverarbeitung SPC.  
Ausdruck von Messergebnissen mit eingebautem Matrixdrucker oder Ergebni-
sausgabe im Format A4 auf externem Drucker. Stromversorgung über Basisgerät.

Hinweis: Ausstellungsstück 
Verfügbare Menge: 1

Bedienpult Power Panel plus M für  
TESA MICRO-HITE plus M Basisgeräte

Abverkaufsartikelnummer entspricht Artikelnummer

ABVERK 013 445276

TESA - Digitales Höhenmessgerät und TESA-HITE plus M mit  
motorischem Antrieb Bedienpult Power Panel plus M für  
TESA MICRO-HITE plus M Basisgeräte

Katalogpreis Angebotspreis

Abverkaufsartikelnummer Sortiment bestehend aus:

ABVERK 033 ABVERK 006 + 013 6.438, - 3.325, -

ABVERK 033: 
Sortiment bestehend aus ABVERK 006 und ABVERK 013.

Preis 
 siehe oben
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„Zur Aufnahme von Schubladen und Türen im 25-mm-Raster. 
Schrank zentral verschließbar. Die Blende mit Stiftzylinderschloss 
ermöglicht ein Umrüsten auf weitere GARANT-Schließsysteme. Eine 
Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer 
Schubladen. Boden im 17-mm-Raster gelocht, Innenseite umlaufend 
mit Schlitzwänden (Teilung 17 mm). Schubladenfront mit Alu-Griff-
leiste. Vollauszug-Schubladen, 100 % ausziehbar

Hinweis: Gehäuse verbeult
Verfügbare Menge: 1

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg Katalogpreis Angebotspreis

Abverkaufsartikelnummer entspricht Artikelnummer

ABVERK 009 942941 700/5A 857, - 499, -

SchubladeneinteilungFoto der Beschädigung

Füße aus 2 mm starkem Aluminiumblech. Rückwände mit Lüf-
tungsschlitzen, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der 
Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links 
umgebaut werden. Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch 
Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Innenausstat-
tung mit je 1 Fachboden (Tragfähigkeit 40 kg). Kleiderstange mit 3 
Haken pro Abteil. - Norm: DIN 4547 - Lackierung: Korpus lichtgrau 
RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis: Fuß und Korpus verbeult
Verfügbare Menge: 1

Garderobenschrank Drehriegelverschluss 
3 Abteile Katalogpreis Angebotspreis

Abverkaufsartikelnummer entspricht Artikelnummer

ABVERK 007 949012 3 635, - 392, -

Foto der Beschädigung
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Komplett bestückter Werkzeugschrank in 24×24G, mit Schub-
laden 20×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 
100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen 
mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 
25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelaus-
zugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubla-
den. - Bestückung: - Schubladen-Fronthöhe mm: 100, 100, 100, 150, 
150, 200 - Lackierung: Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 
7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. 
Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035. 
- Hinweis: Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine 
ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten. - 
Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz - Schubladen Nutzfläche 
in G: 20x20 - Schubladen Nutztiefe: 500 mm - Nutzhöhe: 800 mm 
- Höhe: 900 mm - Schubladen Nutztiefe in G: 20 - Gewicht: 97 kg - 
Schubladen Nutzbreite in G: 20

Hinweis: Gehäuse verbeult
Verfügbare Menge: 1

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg Katalogpreis Angebotspreis

Abverkaufsartikelnummer entspricht Artikelnummer

ABVERK 010 930505 900/6A 915, - 550, -

Abteilbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Kleider-
stange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung 
und eingestanztem Etikettenrahmen. Es kann zwischen Sockel und 
Kunststofffüßen gewählt werden. Mit hochwertigem Stiftzylinder-
schloss. Belüftungskonzept: Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden 
sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Die Luftzufuhr 
bei Sonderschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückge-
setzten Sockels. - Norm: DIN 4547 - Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 
7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Keine Sonderla-
ckierungen möglich. - Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz 
- Gewicht: 43 kg - je Abteil Nutzbreite: 220 mm - Höhe: 1800 mm - je 
Kleider-Abteil Nutzhöhe: 1270 mm - je Hutablage Nutzhöhe: 345 mm 
- Tiefe: 500 mm

Hinweis: Kratzer am Gehäuse
Verfügbare Menge: 5

Garderobenschrank mit 2 Abteilen,  
Sockel und DOM Stiftzylinderschloss Katalogpreis Angebotspreis

Abverkaufsartikelnummer entspricht Artikelnummer

ABVERK 011 949601 2 301, - 191, -

1800 1270

345

500

Schubladenufteilung 
abweichend

Schubladenaufteilung 
930505 900/6A

Seitenansicht 
Schranktiefe 500 mm

Breite 610 mm

Foto der Beschädigung
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Füße aus 2 mm starkem Aluminiumblech. Rückwände mit Lüf-
tungsschlitzen, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der 
Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links 
umgebaut werden. Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch 
Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). - Norm: DIN 
4547 - Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 
7016, pulverbeschichtet. - Hinweis: Optional mit Sockelblende. 
Fragen Sie uns an. Gewicht: 114 kg - je Abteil Nutztiefe: 472 mm - je 
Abteil Nutzbreite: 342 mm - Höhe: 1850 mm - Tiefe: 520 mm - je 
Abteil Nutzhöhe: 370 mm

Hinweis: Gehäuse verbeult
Verfügbare Menge: 1

Garderobenschrank mit Drehriegelverschluss Katalogpreis Angebotspreis

Abverkaufsartikelnummer entspricht Artikelnummer

ABVERK 012 949018 12 944, - 575, -

Stereo-Mikroskop, Zoom-Vergrößerung rastend 6.3 : 1, von 8fach bis 50fach.
Vergrößerung kann durch Sonderzubehör bis auf 200fach erweitert werden.
Tischstativ mit eingebautem, dimmbaren Netzteil für Beleuchtung, LED-Auflicht 
und -Durchlicht. pixel-fox® Imagingpaket bestehend aus einer Farbdigitalkamera 
und 2D-Messsoftware zur Dokumentation und Vermessung der Aufnahmen.
Verwendung: Stereo-Mikroskop für Inspektions- und Dokumentationsarbeiten in 
der Fertigung und Qualitätssicherung.
Lieferumfang: Komplettes Stereo-Mikroskop mit 10fach Okularen, Trinokularkopf 
für Kameraanschluss, 3 Megapixel Farb-Digitalkamera (USB 2.0) und Messsoft-
ware.
Sonderzubehör: Verschiebetische, LED-Ringlicht mit Netzteil, Säulenständer, 
Gelenkarmständer, 20× Okulare und Vorsatzobjektive auf Anfrage. 

Hinweis: Ausstellungsstück 
Verfügbare Menge: 1

Vision Engineering - Stereo-Mikroskop SX45PF  
mit pixel-fox Imagingpaket

Katalog-
preis Angebotspreis

Abverkaufsartikelnummer entspricht Artikelnummer

ABVERK 015 491812 SX45PF 3.385, - 1.760, -

Technische Angaben:
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StereoZoom-Mikroskop für hochaufgelöste, lichtstarke und scharfe Bilder.
Handformangepasste Größen der Verstellknöpfe sowie deren einstellbare Gän-
gigkeit erlauben ermüdungsfreien Dauereinsatz. Augenabstand und Fehlsich-
tigkeit individuell einstell- und ausgleichbar. Folientastatur, 3 Auflichtmethoden 
wählbar mit 5 Leuchtdioden.
Einziges Gerät seiner Klasse mit eingebauter HD-tauglicher 3 Megapixel
CMOS-Kamera.
⌀ Bild wird mittels Knopfdruck erzeugt.
⌀ Analoger Videoausgang.
⌀ HDMI- und USB2.0-Ausgang.
Lieferumfang: Inklusive SD-Karte, USB- und HDMI-Kabel.

Hinweis: Ausstellungsstück 
Verfügbare Menge: 1

Leica Stereomikroskop Katalog-
preis Angebotspreis

Abverkaufsartikelnummer entspricht Artikelnummer

ABVERK 014 491750 EZ4HD 2.324 - 1.499, -

Maximale  
Lichtintensität.

Technische Angaben:

Schräges  
Auflicht.

Schwaches 
Streiflicht.

SD-Kartenschlitz

USB-Schnittstelle

HDMI-Schnittstelle
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Dieser Werbeprospekt, seine grafische Gestaltung und das verwendete Artikel nummernsystem sind urheberrecht-
lich geschützt. Nachdruck und jede Art der Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist nur zulässig mit schriftlicher 
 Genehmigung der Firma Gödde GmbH, 50739 Köln.  
Preise gültig bis auf Widerruf. Irrtum und Änderungen vorbehalten. 

Gödde GmbH Robert-Perthel-Straße 57–59 · D-50739 Köln  Tel.: +49 221 59906-0 · Fax: +49 221 59906-666 
19.04.2021

ERSTKLASSIGE BERATUNG  
FÜR SIE VOR ORT.
Unsere Fachberater bieten Ihnen  
hochqualifiziertes Werkzeugwissen in allen Bereichen.


