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Sonder-Nettopreise zzgl. MwSt., gültig bis auf Widerruf, Zwischenverkauf vorbehalten 
Preisangabe in Klammern = Lieferung ab Hersteller

SIE ARBEITEN MIT ABSTAND AM BESTEN.
Erfolgreich durch die Corona-Krise.

PREISAKTION
Sonder-Nettopreise zzgl. MwSt.
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www.goedde.com

Ihre Kundennummer:

Bestellen Sie auch bequem im Online-Shop unter:
www.hoffmann-group.com

Gödde SRL N° d’ident. TVA: BE 0454.647.710 Bankverbindung:
Bermicht, 1 R.C. Eupen: RCE 62.953 KBC  731-1082600-55
B – 4750 NIDRUM IBAN  BE31 7311 0826 0055
Tel.: +32 80 4479 26 · Fax: +32 80 4479 27 
E-Mail: vente@goedde.be

BIC  KREDBEBB

Bestellung per Mail vertrieb@goedde.com

Bestell-Service +49 221 59906 771
Für Bestellungen und Fragen bei Aufträgen und Lieferungen

Montag bis Donnerstag von 07:00 Uhr bis 17:30 Uhr,  
Freitag bis 16:30 Uhr sind wir telefonisch für Sie erreichbar.  
Außerhalb dieser Zeiten ist unsere automatische Bestellannahme für Sie aktiv. 

+49 221 59906-

Reparaturen und Retouren reparaturen@goedde.com -797

Expertenberatung
  Zerspanungstechnik/Spanntechnik zerspanung@goedde.com -791
  Messtechnik messtechnik@goedde.com -792
  Betriebseinrichtung betriebseinrichtung@goedde.com -793
  E-Business und Werkzeugausgabesysteme ebusiness@goedde.com -794
  Persönliche Schutzausrüstung psa@goedde.com -795

Expressversand
Sie brauchen Ihre Bestellung innerhalb 24 Stunden? Der Hinweis „EXPRESS“ genügt und Ihre Bestellung bis 31,5 kg verlässt bei Bestelleingang aus  
Belgien oder dem Großherzogtum Luxemburg vor 17.30 Uhr, freitags vor 16.30 Uhr unser Haus. Ausgenommen hiervon sind Artikel deren Preise in Klammern 
geschrieben sind, Betriebseinrichtungen, Stein-/Marmorplatten und Artikel, die in Kanistern, Spraydosen oder röhrenförmigen Verpackungen ausgeliefert 
werden. Bei Nutzung des Expressversandservices werden Ihnen pauschal € 29,– Versand- und Verpackungskosten in Rechnung gestellt.

Lieferung
Innerhalb Belgien und dem Großherzogtum Luxemburg liefern wir ab einem Auftragswert von € 150,– netto frei Haus. Ausgenommen hiervon sind alle 
im Katalog besonders gekennzeichneten sperrigen Artikel. Für Bestellungen unter € 150,– berechnen wir für Porto und Verpackung nur Teilkosten in 
Höhe von € 8,– . Bei Falschbestellungen berechnen wir 5 % Rücknahme-/ Bearbeitungsgebühr, jedoch min. € 10,–.

Rücksendung
Für Rücksendungen bitte immer das Warenrücksendeformular nutzen. Das Formular finden Sie entweder unter goedde.com oder am Ende  
des Katalogs. Wir leisten Garantie auf alle Werkzeuge und gewahren Ersatz bei Material- bzw. Herstellungsfehlern. Weitergehende Anspruche sind  
ausgeschlossen. Beachten Sie auch unsere aktuellen AGBs. In Sonderanfertigung hergestellte Werkzeuge sind von einer Ruckgabe oder einem 
Umtausch ausgeschlossen.

Bitte Lieferzeiten beachten. Auf Grund der angespannten Marktsituation bitten wir um Verständnis, dass ggfs. nur von den Artikelbildern abweichende Artikel 
mit gleichen Spezifikationen lieferbar sein können. Bestellungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Zwischenverkauf vorbehalten.

Haftungsausschluss:
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Gödde GmbH keine Haftung für die Wirksamkeit oder die sachgerechte Verwendung der hier gezeigten Artikel über-
nimmt. Jeglicher Schadensersatzanspruch gegenüber der Gödde GmbH wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit - unabhängig, ob vom Verwender 
oder dem jeweiligen Gegenüber - ist ausgeschlossen. Die Verwendung insbedondere des Behelfs-Mund-Nasen-Schutzes erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Wir 
weisen darauf hin, dass auf jeden Fall die Hygienevorschriften des Robert Koch-Instituts zu beachten sind.

IHRE SICHERHEIT IM FOKUS
Vorbereitung und Verlässlichkeit in besonderen Zeiten.  
Wir unterstützen Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden zu schützen.

ATEMSCHUTZ IM FOKUS DER SCHUTZAUSRÜSTUNG  
Im Mittelpunkt steht hier der Atemschutz - aber warum eigentlich?
Experten zufolge kann das Tragen einer Mund-und Nasenbedeckung eine weitere wichtige Komponente zur Reduktion der Übertragung von COVID-19 darstellen. Wichtig zu 
wissen ist, dass sogenannte „Community Masken“ oder „DIY-Masken“ bestenfalls den Atemstrom und Tröpfchen- Auswurf bei Niesen und Husten verringern, aber nicht mit  
Atemschutzmasken und deren speziellen Funktionen zu verwechseln bzw. zu vergleichen sind.
Nachdem bereits seit einiger Zeit vermehrt Betrugsgeschäfte aufkommen, ist es für alle Anwender solcher Masken sinnvoll, den genauen Unterschied dieser einzelnen Masken zu 
kennen (vgl. Robert Koch Institut „Ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Öffentlichkeit zum Schutz vor SARS-CoV-2 sinnvoll?“ abrufbar über corona.goedde.com) 

  Community-Maske Mund-Nasen-Schutz FFP-Masken

Verwendungszweck Privater Gebrauch Fremdschutz im medizinischen Bereich Partikel- und aerosolfitrierend. Schützt vor  
luftgetragenen Partikeln und Tropfen.

Anwender  Bevölkerung  Medizinisches oder pflegendes  
Personal

 Ohne Ausatemventil und wenn zusätzlich als 
Medizinprodukt nach EN14683 zugelassen: für medi-
zinisches und pflegendes Personal, für Rettungs- und 
Einsatzkräfte

Medizinprodukt bzw. Schutzaus-
rüstung

Nein Ja Ja

Verwendung ohne Anleitung Ja 
Vor dem Anziehen gründlich Hände waschen. Maske muss Nase und Mund bedecken und 
möglichst eng anliegen. Dennoch   1,5 m Sicherheitsabstand einhalten!

Nein 
Für die Verwendung der Maske ist eine Unterweisung 
nötig. (Bsp: Hinweis an Bartträger, dass kein Dichtsitz 
erreicht werden   kann.)

Schutzwirkung i.d.R. nicht nachgewiesen; kann Bewusstsein 
durch "Social Distancing" erhöhen

Schutz vor Tröpfchenauswurf  des 
Trägers

Schutz des Trägers vor festen oder flüssigen Aerosolen

Wiederverwendbarkeit  Idealerweise nach Verwendung bei 95 Grad 
waschen, mind. aber bei 60 Grad.  Anschlie-
ßend  vollständig trocknen lassen.

Einwegprodukt Je nach Klassifizierung auch mehrfach verwendbar  
(siehe Gebrauchsanweisung)

Prüfung / Zertifizierung Nein Ja  
Norm DIN EN 14683:2019-6 
CE-Zertifikat

Ja 
Norm DIN EN 149:2001-10
CE-Zertifikat



Hakro Mund-Nasenmaske Nr. 2603 Preis pro Stück

Verpackungseinheit 10 Masken

Artikelnummer Farbe

GOE093 4881 weiß 1,99

GOE093 4886 tinte 1,99

HAKRO MUND-NASEN-MASKE MIKRALINAR® Besonders strapazierfähige Mund-Na-
sen-Maske, hochwertig verarbeitet und mehrfach wiederverwendbar. Durch flexibles 
Bindesystem und Nasenbügel für alle Kopfgrößen individuell anpassbar. Maschinell 
eingefasster Saum und Seitenbänder, durch welche die Mund-Nasen-Maske - je nach 
persönlichen Stil - entweder hinter dem Kopf oder hinter den Ohren gebunden und 
getragen werden kann. Durch den eingearbeiteten, ein mit Kunststoff ummantelter 
Nasenbügel aus Metall, lässt sich die Maske individuell an jeden Nasenrücken anpassen, 
schließt dadurch rundum gut ab und sitzt perfekt, auch im Dauereinsatz. Hergestellt aus 
hautfreundlichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem HAKRO Performan-
ce-Materialmix Mikralinar®. Die Mund-Nasen-Maske ist 2-lagig verarbeitet (Innenseite 
weicher, mittelschwerer Single-Jersey, Außenseite feinmaschiges Piqué) und bietet durch 
drei eingearbeitete Balgenfalten einen hohen Tragekomfort und sehr gute Atmungsakti-
vität. Gewebtes HAKRO Flaglabel in der vorderen, linken Saumnaht. 
Material: Mikralinar®, 50% Baumwolle und 50% Polyester (Innenseite Single-Jersey 160 
g/m², Außenseite Piqué 190 g/m²) Ausrüstung: einlaufvorbehandelt; Eigenschaften: ge-
eignet für die Industriewäsche bei 60°C, bzw. kochfest bei 95°C (weiß), chlorecht (weiß), 
Desinfektionswaschmittel geeignet (weiß), pflegeleicht, atmungsaktiv; Veredelungsemp-
fehlung: Stickerei, Transferdruck

Wichtige Hinweise:
Bei dieser HAKRO Mund-Nasen-Maske Mikralinar® handelt es sich weder um ein Medizinprodukt (MP) noch um eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) | Maske vor dem 
Gebrauch/Tragen waschen | Hände und die entsprechende Gesichtspartie vor und nach dem Absetzen oder sonstiger Berührung der Maske mit Seife waschen und/oder mit 
geeignetem Desinfektionsmittel reinigen | Maske nur über Mund und Nase tragen | Bei Durchfeuchtung absetzen oder wechseln
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Klassische Atemschutzmasken. Komfort-Merk-
male, wie flexible Nasenbügel  und eine weiche 
Schaumstoffauflage, sorgen für eine besonders gute 
Passform und optimalen Dichtsitz.   
Durch die klammerlos angebrachten Ohrenbänder 
werden Hautreizungen verhindert. Mit leistungsstar-
kem  Filtermedium zur Reduzierung des Atemwi-
derstandes. Zertifizierte Industriequalität nach 
EN149:2001 + A1:2009

FFP3 Faltmaske mit Ventil  Preis pro Set 

Verpackungseinheit / Set 10 Masken

Artikelnummer

GOE093 4885 55,-

Weiterhin zu beachten:
 z Auch mit Maske den Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Menschen einhalten.
 z Vor dem Anlegen die Hände waschen und die Innenseite der Maske nicht berühren.
 z Die Maske sollte eng anliegen und durchgehend Mund und Nase bedecken. 
 z Während des Tragens nicht zurecht zupfen und auch nicht um den Hals tragen!
 z Ist die Maske durchfeuchtet, muss sie gewechselt werden.
 z Zum Abnehmen an den seitlichen Schnüren oder Laschen greifen und nicht die Vorderseite berühren. Nach dem Abnehmen immer gründlich die Hände waschen.

Schutzmasken richtig tragen und abnehmen
Das Tragen von Schutzmasken ist nur dann sinnvoll, wenn sie richtig gehandhabt werden. Folgendermaßen legen Sie eine Partikelfiltermaske korrekt an: 
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Masken und Desinfektionsmittel- und -spender www.goedde.com

Vorgeformte Partikelfiltermaske zum Schutz gegen 
ölfreie, partikelförmige Aerosole. Zertifizierte 
Industriqualität nach EN 149:2001 + A1:2009
Material: 

 z Polypropylen-Vliesstoff
 z Meltblown Filter 

Produktmerkmale: 
 z Einstellbarer Nasenbügel
 z Nasenpolster
 z Latexfreie Gummibänder

Klassische OP-Schutzmaske. Die Maske bietet durch 
eingearbeitete Balgenfalten einen hohen Tragekom-
fort und sehr gute Atmungsaktivität.  
EN14683 Typ II R; Bakterienfilterung > 99 %

OP-Mundschutz 3-lagig Preis pro Set 

Verpackungseinheit / Set 50 Masken

Artikelnummer Farbe

GOE093 4928 weiß/
blau 22,50

Partikelfiltermaske Preis pro Set 

Verpackungseinheit / Set 20 Masken

Artikelnummer Farbe

097168 P2 weiß 38,90

Komfort-Schutzbrille Preis pro Stück 

Verpackungseinheit 1 Brille
Artikelnummer Scheibentönung Scheibenkennzeichnung

02
B GOE101 CLEAR 2C-1,2 HO 1 F 5,34

02
B GOE102 GREY 5-2,5 Ho 1 F 3,98

Scheibentönung CLEAR

02
B 09 6857 Komfort-Schutzbrillen-Set 7,85

Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 HO 1 FTKN

Scheibentönung CLEAR

02
B 09 6858 Komfort-Schutzbrillen-Set 11,30

Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 HO 1 FT

Scheibentönung CLEAR GREY

02
B 09 6855 Komfort-Schutzbrille 6,85 5,10

Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 HO 1 F 5-2,5 HO 1 F

       
2-Komponenten Schutzbrille im trendigen Design. Für zusätzlichen Schutz, z.B. bei erhöhter Staubbelastung, kann optional ein Schaumrahmen  
an der Brille befestigt werden. Mit abnehmbaren Bügeln und Kopfband für einen besseren Dichtsitz. Beidseitig kratzfest und beschlagfrei  
durch hochwertige Scheibenbeschichtung.
Norm: EN 166; EN 170
Lieferumfang: Schutzbrille mit Bügeln inklusive Schaumrahmen und Kopfband.

UV
 

PC
 

 Bügelbrillen

     
Moderne Einscheiben-Schutzbrille mit gepolsterten Bügelenden und flexiblen Nasenpolstern für ein angenehmes Tragegefühl.  
Ein optimaler Dichtsitz wird durch die umlaufende Gesichtsauflage gewährleistet. Die Schutzbrille kann mit Bügeln oder Kopfband  
verwendet werden. Beschlagfrei.
Norm: EN 166; EN 170
Lieferumfang: Schutzbrille mit Bügeln und Kopfband.

Schutzbrille im sportlichen Design und robuster Qualität. 2K-Bügel und weiche Nasenauflage sorgen für einen angenehmen Tragekomfort.
 Gr. CLEAR – Mit schwarz-rotem Rahmen und transparenten Gläsern.
 Gr. GREY – Mit weiß-grauem Rahmen und getönten Gläsern für Outdoor-Arbeiten.
Norm: EN 166
 Gr. CLEAR – EN 170
 Gr. GREY – EN 172
Lieferumfang: 
 Gr. CLEAR – Inklusive abnehmbarer Gesichtsauflage zur Verbesserung des Staubschutzes.

09 6857_CLEAR Mit Schaumrahmen und Kopfband.

09 6858_CLEAR Mit Gesichtsauflage und Kopfband.

09 6855_CLEAR

Mit Gesichtsauflage 
(nur Gr. CLEAR).

 _GREY
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Scheibentönung CLEAR

02
B 09 6857 Komfort-Schutzbrillen-Set 7,85

Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 HO 1 FTKN

Scheibentönung CLEAR

02
B 09 6858 Komfort-Schutzbrillen-Set 11,30

Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 HO 1 FT

Scheibentönung CLEAR GREY

02
B 09 6855 Komfort-Schutzbrille 6,85 5,10

Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 HO 1 F 5-2,5 HO 1 F

       
2-Komponenten Schutzbrille im trendigen Design. Für zusätzlichen Schutz, z.B. bei erhöhter Staubbelastung, kann optional ein Schaumrahmen  
an der Brille befestigt werden. Mit abnehmbaren Bügeln und Kopfband für einen besseren Dichtsitz. Beidseitig kratzfest und beschlagfrei  
durch hochwertige Scheibenbeschichtung.
Norm: EN 166; EN 170
Lieferumfang: Schutzbrille mit Bügeln inklusive Schaumrahmen und Kopfband.

UV
 

PC
 

 Bügelbrillen

     
Moderne Einscheiben-Schutzbrille mit gepolsterten Bügelenden und flexiblen Nasenpolstern für ein angenehmes Tragegefühl.  
Ein optimaler Dichtsitz wird durch die umlaufende Gesichtsauflage gewährleistet. Die Schutzbrille kann mit Bügeln oder Kopfband  
verwendet werden. Beschlagfrei.
Norm: EN 166; EN 170
Lieferumfang: Schutzbrille mit Bügeln und Kopfband.

Schutzbrille im sportlichen Design und robuster Qualität. 2K-Bügel und weiche Nasenauflage sorgen für einen angenehmen Tragekomfort.
 Gr. CLEAR – Mit schwarz-rotem Rahmen und transparenten Gläsern.
 Gr. GREY – Mit weiß-grauem Rahmen und getönten Gläsern für Outdoor-Arbeiten.
Norm: EN 166
 Gr. CLEAR – EN 170
 Gr. GREY – EN 172
Lieferumfang: 
 Gr. CLEAR – Inklusive abnehmbarer Gesichtsauflage zur Verbesserung des Staubschutzes.

09 6857_CLEAR Mit Schaumrahmen und Kopfband.

09 6858_CLEAR Mit Gesichtsauflage und Kopfband.

09 6855_CLEAR

Mit Gesichtsauflage 
(nur Gr. CLEAR).

 _GREY
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Breite×Länge mm×m 70×100

08
M 08 3760 Absperrband, rot-weiß 3,78 24

Stärke µm 33  

  Fassungsvermögen  
l

Werkstoff  
Sprühdüse

08
H 08 3509

Industrie-Zerstäuber

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Messing

08
H 08 3511 6,60 0,63 Messing

Typ VL1 VA1 VS1 2 1 Fassungsvermögen  
l

maximaler  
Betriebsdruck 

bar

01
A 08 3512 Drucksprüher 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515

Drucksprüher  
mit 2 verschiedenen  
Spritzdüsen

– – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Drucksprüher
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Material Dichtung (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Material Dichtung (08 3519) – – – – EPDM   
Material Sprühkopf PP PP PA PA PA   

  Drucksprüher
Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau.  
Verstellbare Messing-Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
 08 3512 – GARANT Drucksprüher 1,5 L Flüssigkeitsbehälter mit sichtbarer Skala  

und  stabilem Standfuß.  
Einfache Zuordnung durch gleichfarbigen Sprühkopfdeckel und Behälter.

 Gr. VL1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Weiß.
 Gr. VA1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Stahlblau.
 Gr. VS1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Schwarz.
 08 3515 –  2 Spritzdüsen in verschiedenen Längen, sprüht in jeder Position,  

mit Viton-Dichtung. Mit Arretierhebel für Dauersprühfunktion.
 08 3517 – Weiterentwickelte, besonders chemisch resistente Viton-Dichtung.
 08 3519 – Mit lösemittelbeständiger Viton-Dichtung.
Verwendung: Beständig für folgende Medien:
 Gr. VL1 – gebräuchliche alkalische Flüssigkeiten und Alkohole.
 Gr. VA1 – gebräuchliche säurehaltige Flüssigkeiten.
 Gr. VS1 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette.
 08 3515 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette. 
Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten,  
die die Viton-Dichtung angreifen könnten.

 08 3517 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten.
 08 3519 – für aggresive Lösungsmittel wie Aceton geeignet.  

Keine Aceton-Lösungsmittel-Gemische.

  Absperrband / Trassierband
Nichtklebendes Signalband aus widerstandsfähiger Polyethylen-Folie. Verbesserte Ausführung in 
33 µm Stärke.
Verwendung: Zum Abgrenzen von Gefahrenstellen.

  Industrie-Zerstäuber
Kunststoffbehälter mit hochwertigem Pumpmechanismus für dünnflüssige Öle, Wasch-,  
Lösungs- und Reinigungsmittel; nicht geeignet für Verdünnungen und Pinselreiniger.
 08 3509 – Mit verstellbarer Kunststoff-Sprühdüse.
 08 3510 – Mit verstellbarer Messing-Sprühdüse.
 08 3511 – Mit Messing-Sprühdüse und ergonomischem Betätigungshebel.

08 3509 08 3510 08 3511

08 3512_VL1 08 3512_VA1 08 3512_VS1

08 3515_2 08 3517_1 08 3519_1

1071

08

50D
EE

Klassische Atemschutzmasken. Gute Passform und 
optimaler Dichtsitz. Durch klammerlose Ohrenbän-
der werden Hautreizungen verhindert.  
Die Maske ist CE zertifiziert und entspricht  
den Normen : EN149:2001 + A1:2009.  
Die Testberichte/Zertifikate sind unter  
angebote.goedde.com abrufbar. 

Maske Cherry FFP2 Preis pro Set Preis pro Set Preis pro Set Preis pro Set Preis pro Set

Set/VE = 6 Masken bei Abnahme < 10 bei Abnahme  
ab 100 Sets

bei Abnahme  
ab 250 Sets

bei Abnahme  
ab 500 Sets

bei Abnahme  
ab 1.000 Sets

Artikelnummer Farbe   1,25 je Maske   0,98 je Maske   0,83 je Maske   0,72 je Maske   0,62 je Maske

GOE093 6450 weiß 7,50 5,88 5,- 4,30 3,75

PRODUCT- QRYW202005
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Myxal Sept P Vario Flasche 1000 ml 
Peter Greven Preis pro Stück

Verpackungseinheit 1 Flasche

Artikelnummer

GOE093 4941 16,80

Handdesinfektionsmittel 250 ml 
Ariana Preis pro Flasche

Verpackungseinheit / Set 1 Flasche

Artikelnummer

GOE093 4942 2,99

MYXAL® SEPT P ist eine alkoholhaltige, flüssige 
Händedesinfektion zur direkten Anwendung auf der
Haut. Es wirkt gegen alle behüllten Viren, auch SARS 
CoV 2. MYXAL ® SEPT P ist frei von Farb- und
Duftstoffen. Das Produkt basiert auf einer von der 
WHO empfohlene n Formulierung gegen das
Corona Virus (SARS CoV 2). Weitere Informationen 
zum Produkt unter corona.goedde.com abrufbar. 
Verpackungsform: Kittelflasche, passend für die 
Spender mit den Artikelnummern 095810 und 
095815.

Zusammensetzung bezogen auf 100ml (gemäß 
WHO Empfehlung):
94,38 ml Ethanol (80%ig) / 4,17 ml Wasserstoffpero-
xid, 1,45 ml Glycerol (99,5%ig) Wirksam gegen alle 
behüllten Viren wie alle Grippeviren, Vakziniaviren, 
HBV, HIV, HCV (begrenzt viruzid gem. RKI/DVV 
Leitlinie). Einwirkzeit 30Sek.
Gegen Voroviren (MNV) Einwirkzeit 1 Min.
Gegen Rotaviren Einwirkzeit 30 Sek.

Symbolbild

Inhalt ml 100 500 1000

09
G 09 5820 Desinfektionsmittel 

Myxal® Sept Gel 4,87 8,20 13,80 12

passend für Spender – – 095810; 095815  

Verpackungsform Kittelflasche Hartflasche Varioflasche  

Inhalt ml 50 100 1000 2000

09
G 09 5710 Hautpflegecreme 

GREVEN® CREME C – 3,71 – 44,20
09

G 09 5720 Hautpflegecreme 
LINDESA® PROFESSIONAL 1,59 3,30 23,70 –

09
G 09 5725 Hautpflegecreme 

LINDESA® K PROFESSIONAL – 3,45 – –

50 50 6 6
passend für Spender – – 095810; 095815 095810; 095815

Verpackungsform Tube Tube Varioflasche Varioflasche

Farbe WHITE BLACK

09
G 09 5810 Variospender 

Variomat Eco 60,– 60,–

09
G 09 5815 Variospender 

Variomat M 106,– –

     
 Handdesinfektion

Myxal® Sept Gel. Desinfektionsmittel für die persönliche Handhygiene.  
Beschaffenheit: Gel auf Ethanolbasis, bakterizid, levurozid, viruzid, rückfettend,  
parfümfrei, VAH-gelistet, HACCP-konform.

Hinweis: Nicht in alle Länder lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

  Hautpflege
 09 5710 – GREVEN® CREME C. Hautpflegecreme für Hände und Gesicht. Führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu.  

Anwendung: Normale bis trockene Haut.  
Beschaffenheit: Creme (W/O-Emulsion), silikonfrei, parfümiert.

 09 5720 – LINDESA® PROFESSIONAL. Hautpflegecreme für Hände und Gesicht. Schwach fettend und schnell einziehend.  
Wirkt normalisierend auf gereizte Haut.  
Beschaffenheit: Creme, pH-neutral, silikonfrei, parfümiert.

 09 5725 – LINDESA® K PROFESSIONAL. Hautpflegecreme mit Kamille und Bienenwachs. Schnell einziehend.  
Anwendung: Wenn Fettabrücke auf Oberflächen vermieden werden müssen.

  Spender
Passend für: alle Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte  
in 2000 ml Varioflaschen und 1000 ml Varioflaschen.
 09 5810 – Variomat Eco Spender.
  Gr. WHITE – Kunststoff weiß.
 Gr. BLACK – Kunststoff schwarz.
 09 5815 – Variomat M Variospender, Metall weiß beschichtet.

09 5810_WHITE 09 5810_BLACK 09 5815_WHITE

09 5725_10009 5720_100009 5720_10009 5720_5009 5710_200009 5710_100
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Inhalt ml 100 500 1000

09
G 09 5820 Desinfektionsmittel 

Myxal® Sept Gel 4,87 8,20 13,80 12

passend für Spender – – 095810; 095815  

Verpackungsform Kittelflasche Hartflasche Varioflasche  

Inhalt ml 50 100 1000 2000

09
G 09 5710 Hautpflegecreme 

GREVEN® CREME C – 3,71 – 44,20

09
G 09 5720 Hautpflegecreme 

LINDESA® PROFESSIONAL 1,59 3,30 23,70 –

09
G 09 5725 Hautpflegecreme 

LINDESA® K PROFESSIONAL – 3,45 – –

50 50 6 6
passend für Spender – – 095810; 095815 095810; 095815

Verpackungsform Tube Tube Varioflasche Varioflasche

Farbe WHITE BLACK

09
G 09 5810 Variospender 

Variomat Eco 60,– 60,–

09
G 09 5815 Variospender 

Variomat M 106,– –

     
 Handdesinfektion

Myxal® Sept Gel. Desinfektionsmittel für die persönliche Handhygiene.  
Beschaffenheit: Gel auf Ethanolbasis, bakterizid, levurozid, viruzid, rückfettend,  
parfümfrei, VAH-gelistet, HACCP-konform.

Hinweis: Nicht in alle Länder lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

  Hautpflege
 09 5710 – GREVEN® CREME C. Hautpflegecreme für Hände und Gesicht. Führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu.  

Anwendung: Normale bis trockene Haut.  
Beschaffenheit: Creme (W/O-Emulsion), silikonfrei, parfümiert.

 09 5720 – LINDESA® PROFESSIONAL. Hautpflegecreme für Hände und Gesicht. Schwach fettend und schnell einziehend.  
Wirkt normalisierend auf gereizte Haut.  
Beschaffenheit: Creme, pH-neutral, silikonfrei, parfümiert.

 09 5725 – LINDESA® K PROFESSIONAL. Hautpflegecreme mit Kamille und Bienenwachs. Schnell einziehend.  
Anwendung: Wenn Fettabrücke auf Oberflächen vermieden werden müssen.

  Spender
Passend für: alle Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte  
in 2000 ml Varioflaschen und 1000 ml Varioflaschen.
 09 5810 – Variomat Eco Spender.
  Gr. WHITE – Kunststoff weiß.
 Gr. BLACK – Kunststoff schwarz.
 09 5815 – Variomat M Variospender, Metall weiß beschichtet.
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Hinweis: Nicht in alle Länder lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.
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Beschaffenheit: Creme, pH-neutral, silikonfrei, parfümiert.

 09 5725 – LINDESA® K PROFESSIONAL. Hautpflegecreme mit Kamille und Bienenwachs. Schnell einziehend.  
Anwendung: Wenn Fettabrücke auf Oberflächen vermieden werden müssen.
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Myxal® Sept Gel. Desinfektionsmittel für die persönliche Handhygiene.  
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parfümfrei, VAH-gelistet, HACCP-konform.

Hinweis: Nicht in alle Länder lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.
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Beschaffenheit: Creme (W/O-Emulsion), silikonfrei, parfümiert.

 09 5720 – LINDESA® PROFESSIONAL. Hautpflegecreme für Hände und Gesicht. Schwach fettend und schnell einziehend.  
Wirkt normalisierend auf gereizte Haut.  
Beschaffenheit: Creme, pH-neutral, silikonfrei, parfümiert.

 09 5725 – LINDESA® K PROFESSIONAL. Hautpflegecreme mit Kamille und Bienenwachs. Schnell einziehend.  
Anwendung: Wenn Fettabrücke auf Oberflächen vermieden werden müssen.
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Passend für: alle Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte  
in 2000 ml Varioflaschen und 1000 ml Varioflaschen.
 09 5810 – Variomat Eco Spender.
  Gr. WHITE – Kunststoff weiß.
 Gr. BLACK – Kunststoff schwarz.
 09 5815 – Variomat M Variospender, Metall weiß beschichtet.
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Inhalt  200 400 5000 Ausführung

08
E 08 3041

Universalöl

– – 124,– 1 Kanister

08
E 08 3044 7,40 – – 20 Spray

08
E 08 3045 – 11,35 – 12 Spray

08
E 08 3047 Korrosionsschutzöl 8,60 – – 12 Spray

Inhalt ml 400 500 Ausführung

08
E 08 3000

Multifunktionsöl
7,20 8,95 12 Spray

08
E 08 3003 11,25 – 6 Spray

Sprühkopf (08 3000) Standard Smart Straw   
Sprühkopf (08 3003) Flexi Straw –   

Inhalt l 5 Ausführung

08
E 08 3005 Multifunktionsöl 46,60 Kanister

  Ausführung

08
E 08 3006 Industriezerstäuber Fassungsvermögen 

500 ml 8,95 Sprühflasche

Inhalt ml 500 Ausführung

08
E 08 3048 Multifunktionsöl 5-56 + PTFE 10,45 12 Spray

  Universalöl- und Korrosionsschutzöl-Sprays
Verwendung: 
 08 3047 – Pflegt und schützt Metalle aller Art vor Korrosion, verklebt und verharzt nicht.
 08 3041–3045 – Ideal zur Pflege, Wartung und Konservierung von Werkzeugen aller Art. Bestens bewährt für 

Werkzeugschäfte, Spannmittel, Messzeuge, Schleifschraubstöcke und zur problemlosen Einlagerung 
von Formteilen. Neutralisiert schwache Säuren und Handschweiß und ist sehr gut hautverträglich. 
Ökologisch unbedenklich, harzfrei und unübertroffen vielseitig.

Hinweis: Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Das weltweit bewährte WD-40-Multifunktionsöl ist weitestgehend geruchsfrei,  
mit umweltfreundlichem Treibmittel gefüllt, teflon-, harz-, silikon- und säurefrei.
Verwendung: 
 Gr. 500 – Mit schwenkbarem Sprührohr für Breit- bzw. Punktstrahl.  

Anwendung nur in einer der beiden Endstellungen (0°, 90°) möglich.
 08 3003 – Mit biegsamen Metallsprührohr 18,5 cm für punktgenaues Auftragen.  

Aus allen Neigungswinkeln anwendbar.

Hinweis: Freigaben: Unter anderem Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW. 
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

  Multifunktionsöl

Das weltweit bewährte WD-40-Multifunktionsöl ist weitestgehend geruchsfrei,  
mit umweltfreundlichem  Treibmittel gefüllt, teflon-, harz-, silikon- und säurefrei.
Verwendung: Unter Verwendung des Industriezerstäubers Nr. 083006 oder Nr. 083509 − 3517  

auch für  großflächigen, wirtschaftlichen Einsatz.

Hinweis: Freigaben: Unter anderem Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW. 
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Verwendung: Pumpzerstäuber ohne Inhalt, Fassungsvermögen 500 ml.  
Weitgehend resistent auch bei Verwendung von aggressiven Reinigern.

 Multifunktionsöl
Hochwertiges Multifunktionsöl, silikonfrei, verharzt nicht. Mit PTFE-Zusatz und „clever straw“  
Sprüh-Technologie. Das Mechaniköl schmiert, löst und schützt. Der PTFE Schmierzusatz gewährleistet  
dauerhaften Verschleißschutz, hohes Druckaufnahmevermögen und zuverlässige Schmierung auch unter  
extremen Bedingungen. Das Produkt ist silikonfrei, verharzt nicht und ist zwischen -50 °C bis +150 °C  
einsetzbar.
Verwendung: Zum Schmieren, Lösen, Reinigen und Schützen. Lockert verrostete Schrauben,  

schmiert Mechaniken aller Art und beseitigt Kontaktprobleme an Steckverbindungen.

Hinweis: Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.
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Breite×Länge mm×m 70×100

08
M 08 3760 Absperrband, rot-weiß 3,78 24

Stärke µm 33  

  Fassungsvermögen  
l

Werkstoff  
Sprühdüse

08
H 08 3509

Industrie-Zerstäuber

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Messing

08
H 08 3511 6,60 0,63 Messing

Typ VL1 VA1 VS1 2 1 Fassungsvermögen  
l

maximaler  
Betriebsdruck 

bar

01
A 08 3512 Drucksprüher 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515

Drucksprüher  
mit 2 verschiedenen  
Spritzdüsen

– – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Drucksprüher
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Material Dichtung (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Material Dichtung (08 3519) – – – – EPDM   
Material Sprühkopf PP PP PA PA PA   

  Drucksprüher
Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau.  
Verstellbare Messing-Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
 08 3512 – GARANT Drucksprüher 1,5 L Flüssigkeitsbehälter mit sichtbarer Skala  

und  stabilem Standfuß.  
Einfache Zuordnung durch gleichfarbigen Sprühkopfdeckel und Behälter.

 Gr. VL1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Weiß.
 Gr. VA1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Stahlblau.
 Gr. VS1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Schwarz.
 08 3515 –  2 Spritzdüsen in verschiedenen Längen, sprüht in jeder Position,  

mit Viton-Dichtung. Mit Arretierhebel für Dauersprühfunktion.
 08 3517 – Weiterentwickelte, besonders chemisch resistente Viton-Dichtung.
 08 3519 – Mit lösemittelbeständiger Viton-Dichtung.
Verwendung: Beständig für folgende Medien:
 Gr. VL1 – gebräuchliche alkalische Flüssigkeiten und Alkohole.
 Gr. VA1 – gebräuchliche säurehaltige Flüssigkeiten.
 Gr. VS1 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette.
 08 3515 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette. 
Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten,  
die die Viton-Dichtung angreifen könnten.

 08 3517 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten.
 08 3519 – für aggresive Lösungsmittel wie Aceton geeignet.  

Keine Aceton-Lösungsmittel-Gemische.

  Absperrband / Trassierband
Nichtklebendes Signalband aus widerstandsfähiger Polyethylen-Folie. Verbesserte Ausführung in 
33 µm Stärke.
Verwendung: Zum Abgrenzen von Gefahrenstellen.

  Industrie-Zerstäuber
Kunststoffbehälter mit hochwertigem Pumpmechanismus für dünnflüssige Öle, Wasch-,  
Lösungs- und Reinigungsmittel; nicht geeignet für Verdünnungen und Pinselreiniger.
 08 3509 – Mit verstellbarer Kunststoff-Sprühdüse.
 08 3510 – Mit verstellbarer Messing-Sprühdüse.
 08 3511 – Mit Messing-Sprühdüse und ergonomischem Betätigungshebel.

08 3509 08 3510 08 3511

08 3512_VL1 08 3512_VA1 08 3512_VS1

08 3515_2 08 3517_1 08 3519_1
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  Fassungsvermögen  
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bar
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H 08 3515
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mit 2 verschiedenen  
Spritzdüsen

– – – 25,50 – 2 3
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– – – – 25,50 1 3
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Material Dichtung (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Material Dichtung (08 3519) – – – – EPDM   
Material Sprühkopf PP PP PA PA PA   

  Drucksprüher
Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau.  
Verstellbare Messing-Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
 08 3512 – GARANT Drucksprüher 1,5 L Flüssigkeitsbehälter mit sichtbarer Skala  

und  stabilem Standfuß.  
Einfache Zuordnung durch gleichfarbigen Sprühkopfdeckel und Behälter.

 Gr. VL1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Weiß.
 Gr. VA1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Stahlblau.
 Gr. VS1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Schwarz.
 08 3515 –  2 Spritzdüsen in verschiedenen Längen, sprüht in jeder Position,  

mit Viton-Dichtung. Mit Arretierhebel für Dauersprühfunktion.
 08 3517 – Weiterentwickelte, besonders chemisch resistente Viton-Dichtung.
 08 3519 – Mit lösemittelbeständiger Viton-Dichtung.
Verwendung: Beständig für folgende Medien:
 Gr. VL1 – gebräuchliche alkalische Flüssigkeiten und Alkohole.
 Gr. VA1 – gebräuchliche säurehaltige Flüssigkeiten.
 Gr. VS1 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette.
 08 3515 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette. 
Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten,  
die die Viton-Dichtung angreifen könnten.

 08 3517 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten.
 08 3519 – für aggresive Lösungsmittel wie Aceton geeignet.  

Keine Aceton-Lösungsmittel-Gemische.

  Absperrband / Trassierband
Nichtklebendes Signalband aus widerstandsfähiger Polyethylen-Folie. Verbesserte Ausführung in 
33 µm Stärke.
Verwendung: Zum Abgrenzen von Gefahrenstellen.

  Industrie-Zerstäuber
Kunststoffbehälter mit hochwertigem Pumpmechanismus für dünnflüssige Öle, Wasch-,  
Lösungs- und Reinigungsmittel; nicht geeignet für Verdünnungen und Pinselreiniger.
 08 3509 – Mit verstellbarer Kunststoff-Sprühdüse.
 08 3510 – Mit verstellbarer Messing-Sprühdüse.
 08 3511 – Mit Messing-Sprühdüse und ergonomischem Betätigungshebel.
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  Fassungsvermögen  
l

Werkstoff  
Sprühdüse
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6,65 0,75 Nylon
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H 08 3510 7,80 0,75 Messing
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Typ VL1 VA1 VS1 2 1 Fassungsvermögen  
l

maximaler  
Betriebsdruck 

bar

01
A 08 3512 Drucksprüher 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515

Drucksprüher  
mit 2 verschiedenen  
Spritzdüsen

– – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Drucksprüher
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Material Dichtung (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Material Dichtung (08 3519) – – – – EPDM   
Material Sprühkopf PP PP PA PA PA   

  Drucksprüher
Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau.  
Verstellbare Messing-Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
 08 3512 – GARANT Drucksprüher 1,5 L Flüssigkeitsbehälter mit sichtbarer Skala  

und  stabilem Standfuß.  
Einfache Zuordnung durch gleichfarbigen Sprühkopfdeckel und Behälter.

 Gr. VL1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Weiß.
 Gr. VA1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Stahlblau.
 Gr. VS1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Schwarz.
 08 3515 –  2 Spritzdüsen in verschiedenen Längen, sprüht in jeder Position,  

mit Viton-Dichtung. Mit Arretierhebel für Dauersprühfunktion.
 08 3517 – Weiterentwickelte, besonders chemisch resistente Viton-Dichtung.
 08 3519 – Mit lösemittelbeständiger Viton-Dichtung.
Verwendung: Beständig für folgende Medien:
 Gr. VL1 – gebräuchliche alkalische Flüssigkeiten und Alkohole.
 Gr. VA1 – gebräuchliche säurehaltige Flüssigkeiten.
 Gr. VS1 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette.
 08 3515 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette. 
Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten,  
die die Viton-Dichtung angreifen könnten.

 08 3517 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten.
 08 3519 – für aggresive Lösungsmittel wie Aceton geeignet.  

Keine Aceton-Lösungsmittel-Gemische.

  Absperrband / Trassierband
Nichtklebendes Signalband aus widerstandsfähiger Polyethylen-Folie. Verbesserte Ausführung in 
33 µm Stärke.
Verwendung: Zum Abgrenzen von Gefahrenstellen.

  Industrie-Zerstäuber
Kunststoffbehälter mit hochwertigem Pumpmechanismus für dünnflüssige Öle, Wasch-,  
Lösungs- und Reinigungsmittel; nicht geeignet für Verdünnungen und Pinselreiniger.
 08 3509 – Mit verstellbarer Kunststoff-Sprühdüse.
 08 3510 – Mit verstellbarer Messing-Sprühdüse.
 08 3511 – Mit Messing-Sprühdüse und ergonomischem Betätigungshebel.
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Material Dichtung (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Material Dichtung (08 3519) – – – – EPDM   
Material Sprühkopf PP PP PA PA PA   

  Drucksprüher
Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau.  
Verstellbare Messing-Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
 08 3512 – GARANT Drucksprüher 1,5 L Flüssigkeitsbehälter mit sichtbarer Skala  

und  stabilem Standfuß.  
Einfache Zuordnung durch gleichfarbigen Sprühkopfdeckel und Behälter.

 Gr. VL1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Weiß.
 Gr. VA1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Stahlblau.
 Gr. VS1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Schwarz.
 08 3515 –  2 Spritzdüsen in verschiedenen Längen, sprüht in jeder Position,  

mit Viton-Dichtung. Mit Arretierhebel für Dauersprühfunktion.
 08 3517 – Weiterentwickelte, besonders chemisch resistente Viton-Dichtung.
 08 3519 – Mit lösemittelbeständiger Viton-Dichtung.
Verwendung: Beständig für folgende Medien:
 Gr. VL1 – gebräuchliche alkalische Flüssigkeiten und Alkohole.
 Gr. VA1 – gebräuchliche säurehaltige Flüssigkeiten.
 Gr. VS1 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette.
 08 3515 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette. 
Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten,  
die die Viton-Dichtung angreifen könnten.

 08 3517 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten.
 08 3519 – für aggresive Lösungsmittel wie Aceton geeignet.  

Keine Aceton-Lösungsmittel-Gemische.

  Absperrband / Trassierband
Nichtklebendes Signalband aus widerstandsfähiger Polyethylen-Folie. Verbesserte Ausführung in 
33 µm Stärke.
Verwendung: Zum Abgrenzen von Gefahrenstellen.

  Industrie-Zerstäuber
Kunststoffbehälter mit hochwertigem Pumpmechanismus für dünnflüssige Öle, Wasch-,  
Lösungs- und Reinigungsmittel; nicht geeignet für Verdünnungen und Pinselreiniger.
 08 3509 – Mit verstellbarer Kunststoff-Sprühdüse.
 08 3510 – Mit verstellbarer Messing-Sprühdüse.
 08 3511 – Mit Messing-Sprühdüse und ergonomischem Betätigungshebel.

08 3509 08 3510 08 3511

08 3512_VL1 08 3512_VA1 08 3512_VS1

08 3515_2 08 3517_1 08 3519_1

1071

08

50D
EE

Breite×Länge mm×m 70×100

08
M 08 3760 Absperrband, rot-weiß 3,78 24

Stärke µm 33  

  Fassungsvermögen  
l

Werkstoff  
Sprühdüse

08
H 08 3509

Industrie-Zerstäuber

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Messing

08
H 08 3511 6,60 0,63 Messing

Typ VL1 VA1 VS1 2 1 Fassungsvermögen  
l

maximaler  
Betriebsdruck 

bar

01
A 08 3512 Drucksprüher 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515

Drucksprüher  
mit 2 verschiedenen  
Spritzdüsen

– – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Drucksprüher
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Material Dichtung (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Material Dichtung (08 3519) – – – – EPDM   
Material Sprühkopf PP PP PA PA PA   

  Drucksprüher
Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau.  
Verstellbare Messing-Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
 08 3512 – GARANT Drucksprüher 1,5 L Flüssigkeitsbehälter mit sichtbarer Skala  

und  stabilem Standfuß.  
Einfache Zuordnung durch gleichfarbigen Sprühkopfdeckel und Behälter.

 Gr. VL1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Weiß.
 Gr. VA1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Stahlblau.
 Gr. VS1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Schwarz.
 08 3515 –  2 Spritzdüsen in verschiedenen Längen, sprüht in jeder Position,  

mit Viton-Dichtung. Mit Arretierhebel für Dauersprühfunktion.
 08 3517 – Weiterentwickelte, besonders chemisch resistente Viton-Dichtung.
 08 3519 – Mit lösemittelbeständiger Viton-Dichtung.
Verwendung: Beständig für folgende Medien:
 Gr. VL1 – gebräuchliche alkalische Flüssigkeiten und Alkohole.
 Gr. VA1 – gebräuchliche säurehaltige Flüssigkeiten.
 Gr. VS1 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette.
 08 3515 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette. 
Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten,  
die die Viton-Dichtung angreifen könnten.

 08 3517 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten.
 08 3519 – für aggresive Lösungsmittel wie Aceton geeignet.  

Keine Aceton-Lösungsmittel-Gemische.

  Absperrband / Trassierband
Nichtklebendes Signalband aus widerstandsfähiger Polyethylen-Folie. Verbesserte Ausführung in 
33 µm Stärke.
Verwendung: Zum Abgrenzen von Gefahrenstellen.

  Industrie-Zerstäuber
Kunststoffbehälter mit hochwertigem Pumpmechanismus für dünnflüssige Öle, Wasch-,  
Lösungs- und Reinigungsmittel; nicht geeignet für Verdünnungen und Pinselreiniger.
 08 3509 – Mit verstellbarer Kunststoff-Sprühdüse.
 08 3510 – Mit verstellbarer Messing-Sprühdüse.
 08 3511 – Mit Messing-Sprühdüse und ergonomischem Betätigungshebel.
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08

50D
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Breite×Länge mm×m 70×100

08
M 08 3760 Absperrband, rot-weiß 3,78 24

Stärke µm 33  

  Fassungsvermögen  
l

Werkstoff  
Sprühdüse

08
H 08 3509

Industrie-Zerstäuber

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Messing

08
H 08 3511 6,60 0,63 Messing

Typ VL1 VA1 VS1 2 1 Fassungsvermögen  
l

maximaler  
Betriebsdruck 

bar

01
A 08 3512 Drucksprüher 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515

Drucksprüher  
mit 2 verschiedenen  
Spritzdüsen

– – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Drucksprüher
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Material Dichtung (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Material Dichtung (08 3519) – – – – EPDM   
Material Sprühkopf PP PP PA PA PA   

  Drucksprüher
Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau.  
Verstellbare Messing-Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
 08 3512 – GARANT Drucksprüher 1,5 L Flüssigkeitsbehälter mit sichtbarer Skala  

und  stabilem Standfuß.  
Einfache Zuordnung durch gleichfarbigen Sprühkopfdeckel und Behälter.

 Gr. VL1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Weiß.
 Gr. VA1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Stahlblau.
 Gr. VS1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Schwarz.
 08 3515 –  2 Spritzdüsen in verschiedenen Längen, sprüht in jeder Position,  

mit Viton-Dichtung. Mit Arretierhebel für Dauersprühfunktion.
 08 3517 – Weiterentwickelte, besonders chemisch resistente Viton-Dichtung.
 08 3519 – Mit lösemittelbeständiger Viton-Dichtung.
Verwendung: Beständig für folgende Medien:
 Gr. VL1 – gebräuchliche alkalische Flüssigkeiten und Alkohole.
 Gr. VA1 – gebräuchliche säurehaltige Flüssigkeiten.
 Gr. VS1 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette.
 08 3515 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette. 
Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten,  
die die Viton-Dichtung angreifen könnten.

 08 3517 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten.
 08 3519 – für aggresive Lösungsmittel wie Aceton geeignet.  

Keine Aceton-Lösungsmittel-Gemische.

  Absperrband / Trassierband
Nichtklebendes Signalband aus widerstandsfähiger Polyethylen-Folie. Verbesserte Ausführung in 
33 µm Stärke.
Verwendung: Zum Abgrenzen von Gefahrenstellen.

  Industrie-Zerstäuber
Kunststoffbehälter mit hochwertigem Pumpmechanismus für dünnflüssige Öle, Wasch-,  
Lösungs- und Reinigungsmittel; nicht geeignet für Verdünnungen und Pinselreiniger.
 08 3509 – Mit verstellbarer Kunststoff-Sprühdüse.
 08 3510 – Mit verstellbarer Messing-Sprühdüse.
 08 3511 – Mit Messing-Sprühdüse und ergonomischem Betätigungshebel.
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08

50D
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Breite×Länge mm×m 70×100

08
M 08 3760 Absperrband, rot-weiß 3,78 24

Stärke µm 33  

  Fassungsvermögen  
l

Werkstoff  
Sprühdüse

08
H 08 3509

Industrie-Zerstäuber

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Messing

08
H 08 3511 6,60 0,63 Messing

Typ VL1 VA1 VS1 2 1 Fassungsvermögen  
l

maximaler  
Betriebsdruck 

bar

01
A 08 3512 Drucksprüher 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515

Drucksprüher  
mit 2 verschiedenen  
Spritzdüsen

– – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Drucksprüher
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Material Dichtung (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Material Dichtung (08 3519) – – – – EPDM   
Material Sprühkopf PP PP PA PA PA   

  Drucksprüher
Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau.  
Verstellbare Messing-Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
 08 3512 – GARANT Drucksprüher 1,5 L Flüssigkeitsbehälter mit sichtbarer Skala  

und  stabilem Standfuß.  
Einfache Zuordnung durch gleichfarbigen Sprühkopfdeckel und Behälter.

 Gr. VL1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Weiß.
 Gr. VA1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Stahlblau.
 Gr. VS1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Schwarz.
 08 3515 –  2 Spritzdüsen in verschiedenen Längen, sprüht in jeder Position,  

mit Viton-Dichtung. Mit Arretierhebel für Dauersprühfunktion.
 08 3517 – Weiterentwickelte, besonders chemisch resistente Viton-Dichtung.
 08 3519 – Mit lösemittelbeständiger Viton-Dichtung.
Verwendung: Beständig für folgende Medien:
 Gr. VL1 – gebräuchliche alkalische Flüssigkeiten und Alkohole.
 Gr. VA1 – gebräuchliche säurehaltige Flüssigkeiten.
 Gr. VS1 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette.
 08 3515 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette. 
Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten,  
die die Viton-Dichtung angreifen könnten.

 08 3517 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten.
 08 3519 – für aggresive Lösungsmittel wie Aceton geeignet.  

Keine Aceton-Lösungsmittel-Gemische.

  Absperrband / Trassierband
Nichtklebendes Signalband aus widerstandsfähiger Polyethylen-Folie. Verbesserte Ausführung in 
33 µm Stärke.
Verwendung: Zum Abgrenzen von Gefahrenstellen.

  Industrie-Zerstäuber
Kunststoffbehälter mit hochwertigem Pumpmechanismus für dünnflüssige Öle, Wasch-,  
Lösungs- und Reinigungsmittel; nicht geeignet für Verdünnungen und Pinselreiniger.
 08 3509 – Mit verstellbarer Kunststoff-Sprühdüse.
 08 3510 – Mit verstellbarer Messing-Sprühdüse.
 08 3511 – Mit Messing-Sprühdüse und ergonomischem Betätigungshebel.
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08

50D
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Breite×Länge mm×m 70×100

08
M 08 3760 Absperrband, rot-weiß 3,78 24

Stärke µm 33  

  Fassungsvermögen  
l

Werkstoff  
Sprühdüse

08
H 08 3509

Industrie-Zerstäuber

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Messing

08
H 08 3511 6,60 0,63 Messing

Typ VL1 VA1 VS1 2 1 Fassungsvermögen  
l

maximaler  
Betriebsdruck 

bar

01
A 08 3512 Drucksprüher 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515

Drucksprüher  
mit 2 verschiedenen  
Spritzdüsen

– – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Drucksprüher
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Material Dichtung (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Material Dichtung (08 3519) – – – – EPDM   
Material Sprühkopf PP PP PA PA PA   

  Drucksprüher
Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau.  
Verstellbare Messing-Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
 08 3512 – GARANT Drucksprüher 1,5 L Flüssigkeitsbehälter mit sichtbarer Skala  

und  stabilem Standfuß.  
Einfache Zuordnung durch gleichfarbigen Sprühkopfdeckel und Behälter.

 Gr. VL1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Weiß.
 Gr. VA1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Stahlblau.
 Gr. VS1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Schwarz.
 08 3515 –  2 Spritzdüsen in verschiedenen Längen, sprüht in jeder Position,  

mit Viton-Dichtung. Mit Arretierhebel für Dauersprühfunktion.
 08 3517 – Weiterentwickelte, besonders chemisch resistente Viton-Dichtung.
 08 3519 – Mit lösemittelbeständiger Viton-Dichtung.
Verwendung: Beständig für folgende Medien:
 Gr. VL1 – gebräuchliche alkalische Flüssigkeiten und Alkohole.
 Gr. VA1 – gebräuchliche säurehaltige Flüssigkeiten.
 Gr. VS1 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette.
 08 3515 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette. 
Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten,  
die die Viton-Dichtung angreifen könnten.

 08 3517 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten.
 08 3519 – für aggresive Lösungsmittel wie Aceton geeignet.  

Keine Aceton-Lösungsmittel-Gemische.

  Absperrband / Trassierband
Nichtklebendes Signalband aus widerstandsfähiger Polyethylen-Folie. Verbesserte Ausführung in 
33 µm Stärke.
Verwendung: Zum Abgrenzen von Gefahrenstellen.

  Industrie-Zerstäuber
Kunststoffbehälter mit hochwertigem Pumpmechanismus für dünnflüssige Öle, Wasch-,  
Lösungs- und Reinigungsmittel; nicht geeignet für Verdünnungen und Pinselreiniger.
 08 3509 – Mit verstellbarer Kunststoff-Sprühdüse.
 08 3510 – Mit verstellbarer Messing-Sprühdüse.
 08 3511 – Mit Messing-Sprühdüse und ergonomischem Betätigungshebel.
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08
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Breite×Länge mm×m 70×100

08
M 08 3760 Absperrband, rot-weiß 3,78 24

Stärke µm 33  

  Fassungsvermögen  
l

Werkstoff  
Sprühdüse

08
H 08 3509

Industrie-Zerstäuber

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Messing

08
H 08 3511 6,60 0,63 Messing

Typ VL1 VA1 VS1 2 1 Fassungsvermögen  
l

maximaler  
Betriebsdruck 

bar

01
A 08 3512 Drucksprüher 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515

Drucksprüher  
mit 2 verschiedenen  
Spritzdüsen

– – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Drucksprüher
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Material Dichtung (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Material Dichtung (08 3519) – – – – EPDM   
Material Sprühkopf PP PP PA PA PA   

  Drucksprüher
Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau.  
Verstellbare Messing-Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
 08 3512 – GARANT Drucksprüher 1,5 L Flüssigkeitsbehälter mit sichtbarer Skala  

und  stabilem Standfuß.  
Einfache Zuordnung durch gleichfarbigen Sprühkopfdeckel und Behälter.

 Gr. VL1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Weiß.
 Gr. VA1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Stahlblau.
 Gr. VS1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Schwarz.
 08 3515 –  2 Spritzdüsen in verschiedenen Längen, sprüht in jeder Position,  

mit Viton-Dichtung. Mit Arretierhebel für Dauersprühfunktion.
 08 3517 – Weiterentwickelte, besonders chemisch resistente Viton-Dichtung.
 08 3519 – Mit lösemittelbeständiger Viton-Dichtung.
Verwendung: Beständig für folgende Medien:
 Gr. VL1 – gebräuchliche alkalische Flüssigkeiten und Alkohole.
 Gr. VA1 – gebräuchliche säurehaltige Flüssigkeiten.
 Gr. VS1 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette.
 08 3515 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette. 
Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten,  
die die Viton-Dichtung angreifen könnten.

 08 3517 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten.
 08 3519 – für aggresive Lösungsmittel wie Aceton geeignet.  

Keine Aceton-Lösungsmittel-Gemische.

  Absperrband / Trassierband
Nichtklebendes Signalband aus widerstandsfähiger Polyethylen-Folie. Verbesserte Ausführung in 
33 µm Stärke.
Verwendung: Zum Abgrenzen von Gefahrenstellen.

  Industrie-Zerstäuber
Kunststoffbehälter mit hochwertigem Pumpmechanismus für dünnflüssige Öle, Wasch-,  
Lösungs- und Reinigungsmittel; nicht geeignet für Verdünnungen und Pinselreiniger.
 08 3509 – Mit verstellbarer Kunststoff-Sprühdüse.
 08 3510 – Mit verstellbarer Messing-Sprühdüse.
 08 3511 – Mit Messing-Sprühdüse und ergonomischem Betätigungshebel.
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Breite×Länge mm×m 70×100

08
M 08 3760 Absperrband, rot-weiß 3,78 24

Stärke µm 33  

  Fassungsvermögen  
l

Werkstoff  
Sprühdüse

08
H 08 3509

Industrie-Zerstäuber

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Messing

08
H 08 3511 6,60 0,63 Messing

Typ VL1 VA1 VS1 2 1 Fassungsvermögen  
l

maximaler  
Betriebsdruck 

bar

01
A 08 3512 Drucksprüher 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515

Drucksprüher  
mit 2 verschiedenen  
Spritzdüsen

– – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Drucksprüher
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Material Dichtung (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Material Dichtung (08 3519) – – – – EPDM   
Material Sprühkopf PP PP PA PA PA   

  Drucksprüher
Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau.  
Verstellbare Messing-Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
 08 3512 – GARANT Drucksprüher 1,5 L Flüssigkeitsbehälter mit sichtbarer Skala  

und  stabilem Standfuß.  
Einfache Zuordnung durch gleichfarbigen Sprühkopfdeckel und Behälter.

 Gr. VL1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Weiß.
 Gr. VA1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Stahlblau.
 Gr. VS1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Schwarz.
 08 3515 –  2 Spritzdüsen in verschiedenen Längen, sprüht in jeder Position,  

mit Viton-Dichtung. Mit Arretierhebel für Dauersprühfunktion.
 08 3517 – Weiterentwickelte, besonders chemisch resistente Viton-Dichtung.
 08 3519 – Mit lösemittelbeständiger Viton-Dichtung.
Verwendung: Beständig für folgende Medien:
 Gr. VL1 – gebräuchliche alkalische Flüssigkeiten und Alkohole.
 Gr. VA1 – gebräuchliche säurehaltige Flüssigkeiten.
 Gr. VS1 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette.
 08 3515 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette. 
Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten,  
die die Viton-Dichtung angreifen könnten.

 08 3517 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten.
 08 3519 – für aggresive Lösungsmittel wie Aceton geeignet.  

Keine Aceton-Lösungsmittel-Gemische.

  Absperrband / Trassierband
Nichtklebendes Signalband aus widerstandsfähiger Polyethylen-Folie. Verbesserte Ausführung in 
33 µm Stärke.
Verwendung: Zum Abgrenzen von Gefahrenstellen.

  Industrie-Zerstäuber
Kunststoffbehälter mit hochwertigem Pumpmechanismus für dünnflüssige Öle, Wasch-,  
Lösungs- und Reinigungsmittel; nicht geeignet für Verdünnungen und Pinselreiniger.
 08 3509 – Mit verstellbarer Kunststoff-Sprühdüse.
 08 3510 – Mit verstellbarer Messing-Sprühdüse.
 08 3511 – Mit Messing-Sprühdüse und ergonomischem Betätigungshebel.
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M 08 3760 Absperrband, rot-weiß 3,78 24

Stärke µm 33  

  Fassungsvermögen  
l

Werkstoff  
Sprühdüse

08
H 08 3509

Industrie-Zerstäuber

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Messing

08
H 08 3511 6,60 0,63 Messing

Typ VL1 VA1 VS1 2 1 Fassungsvermögen  
l

maximaler  
Betriebsdruck 

bar

01
A 08 3512 Drucksprüher 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515

Drucksprüher  
mit 2 verschiedenen  
Spritzdüsen

– – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Drucksprüher
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Material Dichtung (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Material Dichtung (08 3519) – – – – EPDM   
Material Sprühkopf PP PP PA PA PA   

  Drucksprüher
Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau.  
Verstellbare Messing-Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
 08 3512 – GARANT Drucksprüher 1,5 L Flüssigkeitsbehälter mit sichtbarer Skala  

und  stabilem Standfuß.  
Einfache Zuordnung durch gleichfarbigen Sprühkopfdeckel und Behälter.

 Gr. VL1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Weiß.
 Gr. VA1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Stahlblau.
 Gr. VS1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Schwarz.
 08 3515 –  2 Spritzdüsen in verschiedenen Längen, sprüht in jeder Position,  

mit Viton-Dichtung. Mit Arretierhebel für Dauersprühfunktion.
 08 3517 – Weiterentwickelte, besonders chemisch resistente Viton-Dichtung.
 08 3519 – Mit lösemittelbeständiger Viton-Dichtung.
Verwendung: Beständig für folgende Medien:
 Gr. VL1 – gebräuchliche alkalische Flüssigkeiten und Alkohole.
 Gr. VA1 – gebräuchliche säurehaltige Flüssigkeiten.
 Gr. VS1 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette.
 08 3515 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette. 
Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten,  
die die Viton-Dichtung angreifen könnten.

 08 3517 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten.
 08 3519 – für aggresive Lösungsmittel wie Aceton geeignet.  

Keine Aceton-Lösungsmittel-Gemische.

  Absperrband / Trassierband
Nichtklebendes Signalband aus widerstandsfähiger Polyethylen-Folie. Verbesserte Ausführung in 
33 µm Stärke.
Verwendung: Zum Abgrenzen von Gefahrenstellen.

  Industrie-Zerstäuber
Kunststoffbehälter mit hochwertigem Pumpmechanismus für dünnflüssige Öle, Wasch-,  
Lösungs- und Reinigungsmittel; nicht geeignet für Verdünnungen und Pinselreiniger.
 08 3509 – Mit verstellbarer Kunststoff-Sprühdüse.
 08 3510 – Mit verstellbarer Messing-Sprühdüse.
 08 3511 – Mit Messing-Sprühdüse und ergonomischem Betätigungshebel.

08 3509 08 3510 08 3511

08 3512_VL1 08 3512_VA1 08 3512_VS1

08 3515_2 08 3517_1 08 3519_1
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Breite×Länge mm×m 70×100

08
M 08 3760 Absperrband, rot-weiß 3,78 24

Stärke µm 33  

  Fassungsvermögen  
l

Werkstoff  
Sprühdüse

08
H 08 3509

Industrie-Zerstäuber

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Messing

08
H 08 3511 6,60 0,63 Messing

Typ VL1 VA1 VS1 2 1 Fassungsvermögen  
l

maximaler  
Betriebsdruck 

bar

01
A 08 3512 Drucksprüher 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515

Drucksprüher  
mit 2 verschiedenen  
Spritzdüsen

– – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Drucksprüher
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Material Dichtung (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Material Dichtung (08 3519) – – – – EPDM   
Material Sprühkopf PP PP PA PA PA   

  Drucksprüher
Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau.  
Verstellbare Messing-Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
 08 3512 – GARANT Drucksprüher 1,5 L Flüssigkeitsbehälter mit sichtbarer Skala  

und  stabilem Standfuß.  
Einfache Zuordnung durch gleichfarbigen Sprühkopfdeckel und Behälter.

 Gr. VL1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Weiß.
 Gr. VA1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Stahlblau.
 Gr. VS1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Schwarz.
 08 3515 –  2 Spritzdüsen in verschiedenen Längen, sprüht in jeder Position,  

mit Viton-Dichtung. Mit Arretierhebel für Dauersprühfunktion.
 08 3517 – Weiterentwickelte, besonders chemisch resistente Viton-Dichtung.
 08 3519 – Mit lösemittelbeständiger Viton-Dichtung.
Verwendung: Beständig für folgende Medien:
 Gr. VL1 – gebräuchliche alkalische Flüssigkeiten und Alkohole.
 Gr. VA1 – gebräuchliche säurehaltige Flüssigkeiten.
 Gr. VS1 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette.
 08 3515 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette. 
Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten,  
die die Viton-Dichtung angreifen könnten.

 08 3517 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten.
 08 3519 – für aggresive Lösungsmittel wie Aceton geeignet.  

Keine Aceton-Lösungsmittel-Gemische.

  Absperrband / Trassierband
Nichtklebendes Signalband aus widerstandsfähiger Polyethylen-Folie. Verbesserte Ausführung in 
33 µm Stärke.
Verwendung: Zum Abgrenzen von Gefahrenstellen.

  Industrie-Zerstäuber
Kunststoffbehälter mit hochwertigem Pumpmechanismus für dünnflüssige Öle, Wasch-,  
Lösungs- und Reinigungsmittel; nicht geeignet für Verdünnungen und Pinselreiniger.
 08 3509 – Mit verstellbarer Kunststoff-Sprühdüse.
 08 3510 – Mit verstellbarer Messing-Sprühdüse.
 08 3511 – Mit Messing-Sprühdüse und ergonomischem Betätigungshebel.

08 3509 08 3510 08 3511

08 3512_VL1 08 3512_VA1 08 3512_VS1

08 3515_2 08 3517_1 08 3519_1
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08
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Breite×Länge mm×m 70×100

08
M 08 3760 Absperrband, rot-weiß 3,78 24

Stärke µm 33  

  Fassungsvermögen  
l

Werkstoff  
Sprühdüse

08
H 08 3509

Industrie-Zerstäuber

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Messing

08
H 08 3511 6,60 0,63 Messing

Typ VL1 VA1 VS1 2 1 Fassungsvermögen  
l

maximaler  
Betriebsdruck 

bar

01
A 08 3512 Drucksprüher 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515

Drucksprüher  
mit 2 verschiedenen  
Spritzdüsen

– – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Drucksprüher
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Material Dichtung (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Material Dichtung (08 3519) – – – – EPDM   
Material Sprühkopf PP PP PA PA PA   

  Drucksprüher
Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau.  
Verstellbare Messing-Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
 08 3512 – GARANT Drucksprüher 1,5 L Flüssigkeitsbehälter mit sichtbarer Skala  

und  stabilem Standfuß.  
Einfache Zuordnung durch gleichfarbigen Sprühkopfdeckel und Behälter.

 Gr. VL1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Weiß.
 Gr. VA1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Stahlblau.
 Gr. VS1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Schwarz.
 08 3515 –  2 Spritzdüsen in verschiedenen Längen, sprüht in jeder Position,  

mit Viton-Dichtung. Mit Arretierhebel für Dauersprühfunktion.
 08 3517 – Weiterentwickelte, besonders chemisch resistente Viton-Dichtung.
 08 3519 – Mit lösemittelbeständiger Viton-Dichtung.
Verwendung: Beständig für folgende Medien:
 Gr. VL1 – gebräuchliche alkalische Flüssigkeiten und Alkohole.
 Gr. VA1 – gebräuchliche säurehaltige Flüssigkeiten.
 Gr. VS1 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette.
 08 3515 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette. 
Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten,  
die die Viton-Dichtung angreifen könnten.

 08 3517 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten.
 08 3519 – für aggresive Lösungsmittel wie Aceton geeignet.  

Keine Aceton-Lösungsmittel-Gemische.

  Absperrband / Trassierband
Nichtklebendes Signalband aus widerstandsfähiger Polyethylen-Folie. Verbesserte Ausführung in 
33 µm Stärke.
Verwendung: Zum Abgrenzen von Gefahrenstellen.

  Industrie-Zerstäuber
Kunststoffbehälter mit hochwertigem Pumpmechanismus für dünnflüssige Öle, Wasch-,  
Lösungs- und Reinigungsmittel; nicht geeignet für Verdünnungen und Pinselreiniger.
 08 3509 – Mit verstellbarer Kunststoff-Sprühdüse.
 08 3510 – Mit verstellbarer Messing-Sprühdüse.
 08 3511 – Mit Messing-Sprühdüse und ergonomischem Betätigungshebel.

08 3509 08 3510 08 3511

08 3512_VL1 08 3512_VA1 08 3512_VS1

08 3515_2 08 3517_1 08 3519_1
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EE

Breite×Länge mm×m 70×100

08
M 08 3760 Absperrband, rot-weiß 3,78 24

Stärke µm 33  

  Fassungsvermögen  
l

Werkstoff  
Sprühdüse

08
H 08 3509

Industrie-Zerstäuber

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Messing

08
H 08 3511 6,60 0,63 Messing

Typ VL1 VA1 VS1 2 1 Fassungsvermögen  
l

maximaler  
Betriebsdruck 

bar

01
A 08 3512 Drucksprüher 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515

Drucksprüher  
mit 2 verschiedenen  
Spritzdüsen

– – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Drucksprüher
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Material Dichtung (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Material Dichtung (08 3519) – – – – EPDM   
Material Sprühkopf PP PP PA PA PA   

  Drucksprüher
Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau.  
Verstellbare Messing-Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
 08 3512 – GARANT Drucksprüher 1,5 L Flüssigkeitsbehälter mit sichtbarer Skala  

und  stabilem Standfuß.  
Einfache Zuordnung durch gleichfarbigen Sprühkopfdeckel und Behälter.

 Gr. VL1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Weiß.
 Gr. VA1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Stahlblau.
 Gr. VS1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Schwarz.
 08 3515 –  2 Spritzdüsen in verschiedenen Längen, sprüht in jeder Position,  

mit Viton-Dichtung. Mit Arretierhebel für Dauersprühfunktion.
 08 3517 – Weiterentwickelte, besonders chemisch resistente Viton-Dichtung.
 08 3519 – Mit lösemittelbeständiger Viton-Dichtung.
Verwendung: Beständig für folgende Medien:
 Gr. VL1 – gebräuchliche alkalische Flüssigkeiten und Alkohole.
 Gr. VA1 – gebräuchliche säurehaltige Flüssigkeiten.
 Gr. VS1 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette.
 08 3515 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette. 
Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten,  
die die Viton-Dichtung angreifen könnten.

 08 3517 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten.
 08 3519 – für aggresive Lösungsmittel wie Aceton geeignet.  

Keine Aceton-Lösungsmittel-Gemische.

  Absperrband / Trassierband
Nichtklebendes Signalband aus widerstandsfähiger Polyethylen-Folie. Verbesserte Ausführung in 
33 µm Stärke.
Verwendung: Zum Abgrenzen von Gefahrenstellen.

  Industrie-Zerstäuber
Kunststoffbehälter mit hochwertigem Pumpmechanismus für dünnflüssige Öle, Wasch-,  
Lösungs- und Reinigungsmittel; nicht geeignet für Verdünnungen und Pinselreiniger.
 08 3509 – Mit verstellbarer Kunststoff-Sprühdüse.
 08 3510 – Mit verstellbarer Messing-Sprühdüse.
 08 3511 – Mit Messing-Sprühdüse und ergonomischem Betätigungshebel.

08 3509 08 3510 08 3511

08 3512_VL1 08 3512_VA1 08 3512_VS1

08 3515_2 08 3517_1 08 3519_1
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08

50D
EE

Breite×Länge mm×m 70×100

08
M 08 3760 Absperrband, rot-weiß 3,78 24

Stärke µm 33  

  Fassungsvermögen  
l

Werkstoff  
Sprühdüse

08
H 08 3509

Industrie-Zerstäuber

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Messing

08
H 08 3511 6,60 0,63 Messing

Typ VL1 VA1 VS1 2 1 Fassungsvermögen  
l

maximaler  
Betriebsdruck 

bar

01
A 08 3512 Drucksprüher 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515

Drucksprüher  
mit 2 verschiedenen  
Spritzdüsen

– – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Drucksprüher
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Material Dichtung (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Material Dichtung (08 3519) – – – – EPDM   
Material Sprühkopf PP PP PA PA PA   

  Drucksprüher
Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau.  
Verstellbare Messing-Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
 08 3512 – GARANT Drucksprüher 1,5 L Flüssigkeitsbehälter mit sichtbarer Skala  

und  stabilem Standfuß.  
Einfache Zuordnung durch gleichfarbigen Sprühkopfdeckel und Behälter.

 Gr. VL1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Weiß.
 Gr. VA1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Stahlblau.
 Gr. VS1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Schwarz.
 08 3515 –  2 Spritzdüsen in verschiedenen Längen, sprüht in jeder Position,  

mit Viton-Dichtung. Mit Arretierhebel für Dauersprühfunktion.
 08 3517 – Weiterentwickelte, besonders chemisch resistente Viton-Dichtung.
 08 3519 – Mit lösemittelbeständiger Viton-Dichtung.
Verwendung: Beständig für folgende Medien:
 Gr. VL1 – gebräuchliche alkalische Flüssigkeiten und Alkohole.
 Gr. VA1 – gebräuchliche säurehaltige Flüssigkeiten.
 Gr. VS1 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette.
 08 3515 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette. 
Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten,  
die die Viton-Dichtung angreifen könnten.

 08 3517 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten.
 08 3519 – für aggresive Lösungsmittel wie Aceton geeignet.  

Keine Aceton-Lösungsmittel-Gemische.

  Absperrband / Trassierband
Nichtklebendes Signalband aus widerstandsfähiger Polyethylen-Folie. Verbesserte Ausführung in 
33 µm Stärke.
Verwendung: Zum Abgrenzen von Gefahrenstellen.

  Industrie-Zerstäuber
Kunststoffbehälter mit hochwertigem Pumpmechanismus für dünnflüssige Öle, Wasch-,  
Lösungs- und Reinigungsmittel; nicht geeignet für Verdünnungen und Pinselreiniger.
 08 3509 – Mit verstellbarer Kunststoff-Sprühdüse.
 08 3510 – Mit verstellbarer Messing-Sprühdüse.
 08 3511 – Mit Messing-Sprühdüse und ergonomischem Betätigungshebel.

08 3509 08 3510 08 3511

08 3512_VL1 08 3512_VA1 08 3512_VS1

08 3515_2 08 3517_1 08 3519_1
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Inhalt  200 400 5000 Ausführung

08
E 08 3041

Universalöl

– – 124,– 1 Kanister

08
E 08 3044 7,40 – – 20 Spray

08
E 08 3045 – 11,35 – 12 Spray

08
E 08 3047 Korrosionsschutzöl 8,60 – – 12 Spray

Inhalt ml 400 500 Ausführung

08
E 08 3000

Multifunktionsöl
7,20 8,95 12 Spray

08
E 08 3003 11,25 – 6 Spray

Sprühkopf (08 3000) Standard Smart Straw   
Sprühkopf (08 3003) Flexi Straw –   

Inhalt l 5 Ausführung

08
E 08 3005 Multifunktionsöl 46,60 Kanister

  Ausführung

08
E 08 3006 Industriezerstäuber Fassungsvermögen 

500 ml 8,95 Sprühflasche

Inhalt ml 500 Ausführung

08
E 08 3048 Multifunktionsöl 5-56 + PTFE 10,45 12 Spray

  Universalöl- und Korrosionsschutzöl-Sprays
Verwendung: 
 08 3047 – Pflegt und schützt Metalle aller Art vor Korrosion, verklebt und verharzt nicht.
 08 3041–3045 – Ideal zur Pflege, Wartung und Konservierung von Werkzeugen aller Art. Bestens bewährt für 

Werkzeugschäfte, Spannmittel, Messzeuge, Schleifschraubstöcke und zur problemlosen Einlagerung 
von Formteilen. Neutralisiert schwache Säuren und Handschweiß und ist sehr gut hautverträglich. 
Ökologisch unbedenklich, harzfrei und unübertroffen vielseitig.

Hinweis: Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Das weltweit bewährte WD-40-Multifunktionsöl ist weitestgehend geruchsfrei,  
mit umweltfreundlichem Treibmittel gefüllt, teflon-, harz-, silikon- und säurefrei.
Verwendung: 
 Gr. 500 – Mit schwenkbarem Sprührohr für Breit- bzw. Punktstrahl.  

Anwendung nur in einer der beiden Endstellungen (0°, 90°) möglich.
 08 3003 – Mit biegsamen Metallsprührohr 18,5 cm für punktgenaues Auftragen.  

Aus allen Neigungswinkeln anwendbar.

Hinweis: Freigaben: Unter anderem Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW. 
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

  Multifunktionsöl

Das weltweit bewährte WD-40-Multifunktionsöl ist weitestgehend geruchsfrei,  
mit umweltfreundlichem  Treibmittel gefüllt, teflon-, harz-, silikon- und säurefrei.
Verwendung: Unter Verwendung des Industriezerstäubers Nr. 083006 oder Nr. 083509 − 3517  

auch für  großflächigen, wirtschaftlichen Einsatz.

Hinweis: Freigaben: Unter anderem Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW. 
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Verwendung: Pumpzerstäuber ohne Inhalt, Fassungsvermögen 500 ml.  
Weitgehend resistent auch bei Verwendung von aggressiven Reinigern.

 Multifunktionsöl
Hochwertiges Multifunktionsöl, silikonfrei, verharzt nicht. Mit PTFE-Zusatz und „clever straw“  
Sprüh-Technologie. Das Mechaniköl schmiert, löst und schützt. Der PTFE Schmierzusatz gewährleistet  
dauerhaften Verschleißschutz, hohes Druckaufnahmevermögen und zuverlässige Schmierung auch unter  
extremen Bedingungen. Das Produkt ist silikonfrei, verharzt nicht und ist zwischen -50 °C bis +150 °C  
einsetzbar.
Verwendung: Zum Schmieren, Lösen, Reinigen und Schützen. Lockert verrostete Schrauben,  

schmiert Mechaniken aller Art und beseitigt Kontaktprobleme an Steckverbindungen.

Hinweis: Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.
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Inhalt  200 400 5000 Ausführung

08
E 08 3041

Universalöl

– – 124,– 1 Kanister

08
E 08 3044 7,40 – – 20 Spray

08
E 08 3045 – 11,35 – 12 Spray

08
E 08 3047 Korrosionsschutzöl 8,60 – – 12 Spray

Inhalt ml 400 500 Ausführung

08
E 08 3000

Multifunktionsöl
7,20 8,95 12 Spray

08
E 08 3003 11,25 – 6 Spray

Sprühkopf (08 3000) Standard Smart Straw   
Sprühkopf (08 3003) Flexi Straw –   

Inhalt l 5 Ausführung

08
E 08 3005 Multifunktionsöl 46,60 Kanister

  Ausführung

08
E 08 3006 Industriezerstäuber Fassungsvermögen 

500 ml 8,95 Sprühflasche

Inhalt ml 500 Ausführung

08
E 08 3048 Multifunktionsöl 5-56 + PTFE 10,45 12 Spray

  Universalöl- und Korrosionsschutzöl-Sprays
Verwendung: 
 08 3047 – Pflegt und schützt Metalle aller Art vor Korrosion, verklebt und verharzt nicht.
 08 3041–3045 – Ideal zur Pflege, Wartung und Konservierung von Werkzeugen aller Art. Bestens bewährt für 

Werkzeugschäfte, Spannmittel, Messzeuge, Schleifschraubstöcke und zur problemlosen Einlagerung 
von Formteilen. Neutralisiert schwache Säuren und Handschweiß und ist sehr gut hautverträglich. 
Ökologisch unbedenklich, harzfrei und unübertroffen vielseitig.

Hinweis: Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Das weltweit bewährte WD-40-Multifunktionsöl ist weitestgehend geruchsfrei,  
mit umweltfreundlichem Treibmittel gefüllt, teflon-, harz-, silikon- und säurefrei.
Verwendung: 
 Gr. 500 – Mit schwenkbarem Sprührohr für Breit- bzw. Punktstrahl.  

Anwendung nur in einer der beiden Endstellungen (0°, 90°) möglich.
 08 3003 – Mit biegsamen Metallsprührohr 18,5 cm für punktgenaues Auftragen.  

Aus allen Neigungswinkeln anwendbar.

Hinweis: Freigaben: Unter anderem Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW. 
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

  Multifunktionsöl

Das weltweit bewährte WD-40-Multifunktionsöl ist weitestgehend geruchsfrei,  
mit umweltfreundlichem  Treibmittel gefüllt, teflon-, harz-, silikon- und säurefrei.
Verwendung: Unter Verwendung des Industriezerstäubers Nr. 083006 oder Nr. 083509 − 3517  

auch für  großflächigen, wirtschaftlichen Einsatz.

Hinweis: Freigaben: Unter anderem Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW. 
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Verwendung: Pumpzerstäuber ohne Inhalt, Fassungsvermögen 500 ml.  
Weitgehend resistent auch bei Verwendung von aggressiven Reinigern.

 Multifunktionsöl
Hochwertiges Multifunktionsöl, silikonfrei, verharzt nicht. Mit PTFE-Zusatz und „clever straw“  
Sprüh-Technologie. Das Mechaniköl schmiert, löst und schützt. Der PTFE Schmierzusatz gewährleistet  
dauerhaften Verschleißschutz, hohes Druckaufnahmevermögen und zuverlässige Schmierung auch unter  
extremen Bedingungen. Das Produkt ist silikonfrei, verharzt nicht und ist zwischen -50 °C bis +150 °C  
einsetzbar.
Verwendung: Zum Schmieren, Lösen, Reinigen und Schützen. Lockert verrostete Schrauben,  

schmiert Mechaniken aller Art und beseitigt Kontaktprobleme an Steckverbindungen.

Hinweis: Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

_400 _500

08 3005 

08 3006

08 3048 

08 3045_400 08 3047 08 3041 

08 3003_400 

1055

08

50D
EE

Industriezerstäuber bspw. für Desinfektionsmittel

bspw. für Desinfektionsmittel

GOE100

GOE113

5,90

60

17,35

Inhalt ml 100 500 1000

09
G 09 5820 Desinfektionsmittel 

Myxal® Sept Gel 4,87 8,20 13,80 12

passend für Spender – – 095810; 095815  

Verpackungsform Kittelflasche Hartflasche Varioflasche  

Inhalt ml 50 100 1000 2000

09
G 09 5710 Hautpflegecreme 

GREVEN® CREME C – 3,71 – 44,20

09
G 09 5720 Hautpflegecreme 

LINDESA® PROFESSIONAL 1,59 3,30 23,70 –

09
G 09 5725 Hautpflegecreme 

LINDESA® K PROFESSIONAL – 3,45 – –

50 50 6 6
passend für Spender – – 095810; 095815 095810; 095815

Verpackungsform Tube Tube Varioflasche Varioflasche

Farbe WHITE BLACK

09
G 09 5810 Variospender 

Variomat Eco 60,– 60,–

09
G 09 5815 Variospender 

Variomat M 106,– –

     
 Handdesinfektion

Myxal® Sept Gel. Desinfektionsmittel für die persönliche Handhygiene.  
Beschaffenheit: Gel auf Ethanolbasis, bakterizid, levurozid, viruzid, rückfettend,  
parfümfrei, VAH-gelistet, HACCP-konform.

Hinweis: Nicht in alle Länder lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

  Hautpflege
 09 5710 – GREVEN® CREME C. Hautpflegecreme für Hände und Gesicht. Führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu.  

Anwendung: Normale bis trockene Haut.  
Beschaffenheit: Creme (W/O-Emulsion), silikonfrei, parfümiert.

 09 5720 – LINDESA® PROFESSIONAL. Hautpflegecreme für Hände und Gesicht. Schwach fettend und schnell einziehend.  
Wirkt normalisierend auf gereizte Haut.  
Beschaffenheit: Creme, pH-neutral, silikonfrei, parfümiert.

 09 5725 – LINDESA® K PROFESSIONAL. Hautpflegecreme mit Kamille und Bienenwachs. Schnell einziehend.  
Anwendung: Wenn Fettabrücke auf Oberflächen vermieden werden müssen.

  Spender
Passend für: alle Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte  
in 2000 ml Varioflaschen und 1000 ml Varioflaschen.
 09 5810 – Variomat Eco Spender.
  Gr. WHITE – Kunststoff weiß.
 Gr. BLACK – Kunststoff schwarz.
 09 5815 – Variomat M Variospender, Metall weiß beschichtet.

09 5810_WHITE 09 5810_BLACK 09 5815_WHITE

09 5725_10009 5720_100009 5720_10009 5720_5009 5710_200009 5710_100
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Breite×Länge mm×m 70×100

08
M 08 3760 Absperrband, rot-weiß 3,78 24

Stärke µm 33  

  Fassungsvermögen  
l

Werkstoff  
Sprühdüse

08
H 08 3509

Industrie-Zerstäuber

6,65 0,75 Nylon

08
H 08 3510 7,80 0,75 Messing

08
H 08 3511 6,60 0,63 Messing

Typ VL1 VA1 VS1 2 1 Fassungsvermögen  
l

maximaler  
Betriebsdruck 

bar

01
A 08 3512 Drucksprüher 29,50 29,50 29,50 – – 1,5 3

08
H 08 3515

Drucksprüher  
mit 2 verschiedenen  
Spritzdüsen

– – – 25,50 – 2 3

08
G 08 3517

Drucksprüher
– – – – 25,50 1 3

08
G 08 3519 – – – – 25,50 1 3

Material Dichtung (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Viton Viton Viton Viton   
Material Dichtung (08 3519) – – – – EPDM   
Material Sprühkopf PP PP PA PA PA   

  Drucksprüher
Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau.  
Verstellbare Messing-Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
 08 3512 – GARANT Drucksprüher 1,5 L Flüssigkeitsbehälter mit sichtbarer Skala  

und  stabilem Standfuß.  
Einfache Zuordnung durch gleichfarbigen Sprühkopfdeckel und Behälter.

 Gr. VL1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Weiß.
 Gr. VA1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Stahlblau.
 Gr. VS1 – Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Schwarz.
 08 3515 –  2 Spritzdüsen in verschiedenen Längen, sprüht in jeder Position,  

mit Viton-Dichtung. Mit Arretierhebel für Dauersprühfunktion.
 08 3517 – Weiterentwickelte, besonders chemisch resistente Viton-Dichtung.
 08 3519 – Mit lösemittelbeständiger Viton-Dichtung.
Verwendung: Beständig für folgende Medien:
 Gr. VL1 – gebräuchliche alkalische Flüssigkeiten und Alkohole.
 Gr. VA1 – gebräuchliche säurehaltige Flüssigkeiten.
 Gr. VS1 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette.
 08 3515 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten,  

Kohlenwasserstoffe (Bremsenreiniger), Mineralöle und Fette. 
Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten,  
die die Viton-Dichtung angreifen könnten.

 08 3517 – gebräuchliche lösemittelhaltige Flüssigkeiten.
 08 3519 – für aggresive Lösungsmittel wie Aceton geeignet.  

Keine Aceton-Lösungsmittel-Gemische.

  Absperrband / Trassierband
Nichtklebendes Signalband aus widerstandsfähiger Polyethylen-Folie. Verbesserte Ausführung in 
33 µm Stärke.
Verwendung: Zum Abgrenzen von Gefahrenstellen.

  Industrie-Zerstäuber
Kunststoffbehälter mit hochwertigem Pumpmechanismus für dünnflüssige Öle, Wasch-,  
Lösungs- und Reinigungsmittel; nicht geeignet für Verdünnungen und Pinselreiniger.
 08 3509 – Mit verstellbarer Kunststoff-Sprühdüse.
 08 3510 – Mit verstellbarer Messing-Sprühdüse.
 08 3511 – Mit Messing-Sprühdüse und ergonomischem Betätigungshebel.

08 3509 08 3510 08 3511

08 3512_VL1 08 3512_VA1 08 3512_VS1

08 3515_2 08 3517_1 08 3519_1
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Größe S M L XL 2XL 3XL

0
9

T 09 8300 Schutzoverall Typ 5/6 
Easysafe weiß 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

0
9

T 09 8302 Schutzoverall Typ 5/6 
Tyvek® Classic Xpert weiß 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85

0
9

T 09 8304 Schutzoverall Typ 4/5/6 
Tyvek® Classic Plus weiß 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

 09 8300 – Easysafe Typ 5/6, Modell CHF5. Robuster und leichter Anzug mit Kapuze für hervorragende Atmungsaktivität und optimierten Schutz bei weniger 
anspruchsvollen Anwendungen. Gummizüge an der Kapuze, an Arm- und Beinenden und im Taillenbereich.  
Weiches Polyethylenvlies ist luft- und wasserdampfdurchlässig.

 09 8302 – Tyvek® Classic XpertTyp 5/6, Modell CHF5. Hochwirksamer Schutz gegen Partikel und wasserbasierte chemische Spritzer.  
Ergonomisches Design, außenliegende Nähte und Schritteinlagen für optimierte Passform, hohen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit.  
Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung. Ex-Zonen geeignet.

 09 8304 – Tyvek® Classic Plus Typ 4/5/6, Modell CHA5a. Kombiniert Typ-4-Leistung mit der Haltbarkeit, dem Schutz und dem Komfort einer Tyvek®-Bekleidung. 
Innenliegende und heiß überklebte Nähte für verbesserte Dichtigkeit. Kapuzenpassform ideal abgestimmt auf das Tragen einer Atemschutzmaske. 
Für alle Ex-Zonen geeignet.

Norm: ■  EN ISO 13982-1 Typ 5
 ■ EN 13034 Typ 6
 ■ EN 1073-2
 ■ EN 1149-5

 09 8304 – ■  EN 14605 Typ 4
 09 8302/8304 – ■  EN 14126

EN  1149   EN 1073-2  
T6

EN 13034  
T5

EN 13982-1  
 Einweg Schutzkleidung

Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

NORMEN UND KENNZEICHNUNGEN
i

09 8300 09 8302 09 8304 

EN 14126 EN 14126

T4

EN 14605

Chemikalienschutzkleidung Standardnormen Weitere relevante Normen

T6

TYP 6 – Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien EN 13034
Schutzkleidung, die begrenzt gegen leichte Sprühnebel 
und flüssige Chemikalien schützt.

T1

TYP1 – Gasdicht EN 943-1 & 2
Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige Chemikalien, 
flüssige Aerosole und feste Partikel.

EN 1073-2
Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination.

T2

TYP2 – Nicht gasdicht EN 943-1
Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige Chemikalien, 
darunter flüssige Aerosole und feste Partikel.

EN 14126
Schutzkleidung gegen Infektionserreger 
(biologischer Schutz).

T3

TYP 3 – Flüssigkeitsdicht EN 14605
Schutzkleidung, die vor starken und gerichteten Strahlen 
flüssiger Chemikalien schützt.

EN 1149-1
Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften.

T4

TYP 4 – Sprühdicht EN 14605
Schutzkleidung, die gegen Sättigung mit flüssigen Chemikalien 
schützt.

EN 14116
Kleidung, Material und Materialkombinationen 
mit begrenzter Flammausbreitung.

T5

TYP 5 – Feste Partikel EN13982-1
Schutzkleidung gegen feste fliegende Partikel.

EN 32781
Schutzkleidung gegen Pestizide.
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Größe S M L XL 2XL 3XL

0
9

T 09 8300 Schutzoverall Typ 5/6 
Easysafe weiß 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

0
9

T 09 8302 Schutzoverall Typ 5/6 
Tyvek® Classic Xpert weiß 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85

0
9

T 09 8304 Schutzoverall Typ 4/5/6 
Tyvek® Classic Plus weiß 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

 09 8300 – Easysafe Typ 5/6, Modell CHF5. Robuster und leichter Anzug mit Kapuze für hervorragende Atmungsaktivität und optimierten Schutz bei weniger 
anspruchsvollen Anwendungen. Gummizüge an der Kapuze, an Arm- und Beinenden und im Taillenbereich.  
Weiches Polyethylenvlies ist luft- und wasserdampfdurchlässig.

 09 8302 – Tyvek® Classic XpertTyp 5/6, Modell CHF5. Hochwirksamer Schutz gegen Partikel und wasserbasierte chemische Spritzer.  
Ergonomisches Design, außenliegende Nähte und Schritteinlagen für optimierte Passform, hohen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit.  
Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung. Ex-Zonen geeignet.

 09 8304 – Tyvek® Classic Plus Typ 4/5/6, Modell CHA5a. Kombiniert Typ-4-Leistung mit der Haltbarkeit, dem Schutz und dem Komfort einer Tyvek®-Bekleidung. 
Innenliegende und heiß überklebte Nähte für verbesserte Dichtigkeit. Kapuzenpassform ideal abgestimmt auf das Tragen einer Atemschutzmaske. 
Für alle Ex-Zonen geeignet.

Norm: ■  EN ISO 13982-1 Typ 5
 ■ EN 13034 Typ 6
 ■ EN 1073-2
 ■ EN 1149-5

 09 8304 – ■  EN 14605 Typ 4
 09 8302/8304 – ■  EN 14126

EN  1149   EN 1073-2  
T6

EN 13034  
T5

EN 13982-1  
 Einweg Schutzkleidung

Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

NORMEN UND KENNZEICHNUNGEN
i

09 8300 09 8302 09 8304 

EN 14126 EN 14126

T4

EN 14605

Chemikalienschutzkleidung Standardnormen Weitere relevante Normen

T6

TYP 6 – Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien EN 13034
Schutzkleidung, die begrenzt gegen leichte Sprühnebel 
und flüssige Chemikalien schützt.

T1

TYP1 – Gasdicht EN 943-1 & 2
Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige Chemikalien, 
flüssige Aerosole und feste Partikel.

EN 1073-2
Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination.

T2

TYP2 – Nicht gasdicht EN 943-1
Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige Chemikalien, 
darunter flüssige Aerosole und feste Partikel.

EN 14126
Schutzkleidung gegen Infektionserreger 
(biologischer Schutz).

T3

TYP 3 – Flüssigkeitsdicht EN 14605
Schutzkleidung, die vor starken und gerichteten Strahlen 
flüssiger Chemikalien schützt.

EN 1149-1
Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften.

T4

TYP 4 – Sprühdicht EN 14605
Schutzkleidung, die gegen Sättigung mit flüssigen Chemikalien 
schützt.

EN 14116
Kleidung, Material und Materialkombinationen 
mit begrenzter Flammausbreitung.

T5

TYP 5 – Feste Partikel EN13982-1
Schutzkleidung gegen feste fliegende Partikel.

EN 32781
Schutzkleidung gegen Pestizide.
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Größe S M L XL 2XL 3XL

09
T 09 8300 Schutzoverall Typ 5/6 

Easysafe weiß 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

09
T 09 8302 Schutzoverall Typ 5/6 

Tyvek® Classic Xpert weiß 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85

09
T 09 8304 Schutzoverall Typ 4/5/6 

Tyvek® Classic Plus weiß 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

 09 8300 – Easysafe Typ 5/6, Modell CHF5. Robuster und leichter Anzug mit Kapuze für hervorragende Atmungsaktivität und optimierten Schutz bei weniger 
anspruchsvollen Anwendungen. Gummizüge an der Kapuze, an Arm- und Beinenden und im Taillenbereich.  
Weiches Polyethylenvlies ist luft- und wasserdampfdurchlässig.

 09 8302 – Tyvek® Classic XpertTyp 5/6, Modell CHF5. Hochwirksamer Schutz gegen Partikel und wasserbasierte chemische Spritzer.  
Ergonomisches Design, außenliegende Nähte und Schritteinlagen für optimierte Passform, hohen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit.  
Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung. Ex-Zonen geeignet.

 09 8304 – Tyvek® Classic Plus Typ 4/5/6, Modell CHA5a. Kombiniert Typ-4-Leistung mit der Haltbarkeit, dem Schutz und dem Komfort einer Tyvek®-Bekleidung. 
Innenliegende und heiß überklebte Nähte für verbesserte Dichtigkeit. Kapuzenpassform ideal abgestimmt auf das Tragen einer Atemschutzmaske. 
Für alle Ex-Zonen geeignet.

Norm: ■  EN ISO 13982-1 Typ 5
 ■ EN 13034 Typ 6
 ■ EN 1073-2
 ■ EN 1149-5

 09 8304 – ■  EN 14605 Typ 4
 09 8302/8304 – ■  EN 14126

EN  1149   EN 1073-2  
T6

EN 13034  
T5

EN 13982-1  
 Einweg Schutzkleidung

Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

NORMEN UND KENNZEICHNUNGEN
i

09 8300 09 8302 09 8304 

EN 14126 EN 14126

T4

EN 14605

Chemikalienschutzkleidung Standardnormen Weitere relevante Normen

T6

TYP 6 – Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien EN 13034
Schutzkleidung, die begrenzt gegen leichte Sprühnebel 
und flüssige Chemikalien schützt.

T1

TYP1 – Gasdicht EN 943-1 & 2
Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige Chemikalien, 
flüssige Aerosole und feste Partikel.

EN 1073-2
Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination.

T2

TYP2 – Nicht gasdicht EN 943-1
Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige Chemikalien, 
darunter flüssige Aerosole und feste Partikel.

EN 14126
Schutzkleidung gegen Infektionserreger 
(biologischer Schutz).

T3

TYP 3 – Flüssigkeitsdicht EN 14605
Schutzkleidung, die vor starken und gerichteten Strahlen 
flüssiger Chemikalien schützt.

EN 1149-1
Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften.

T4

TYP 4 – Sprühdicht EN 14605
Schutzkleidung, die gegen Sättigung mit flüssigen Chemikalien 
schützt.

EN 14116
Kleidung, Material und Materialkombinationen 
mit begrenzter Flammausbreitung.

T5

TYP 5 – Feste Partikel EN13982-1
Schutzkleidung gegen feste fliegende Partikel.

EN 32781
Schutzkleidung gegen Pestizide.
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Größe S M L XL 2XL 3XL

09
T 09 8300 Schutzoverall Typ 5/6 

Easysafe weiß 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

09
T 09 8302 Schutzoverall Typ 5/6 

Tyvek® Classic Xpert weiß 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85

09
T 09 8304 Schutzoverall Typ 4/5/6 

Tyvek® Classic Plus weiß 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

 09 8300 – Easysafe Typ 5/6, Modell CHF5. Robuster und leichter Anzug mit Kapuze für hervorragende Atmungsaktivität und optimierten Schutz bei weniger 
anspruchsvollen Anwendungen. Gummizüge an der Kapuze, an Arm- und Beinenden und im Taillenbereich.  
Weiches Polyethylenvlies ist luft- und wasserdampfdurchlässig.

 09 8302 – Tyvek® Classic XpertTyp 5/6, Modell CHF5. Hochwirksamer Schutz gegen Partikel und wasserbasierte chemische Spritzer.  
Ergonomisches Design, außenliegende Nähte und Schritteinlagen für optimierte Passform, hohen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit.  
Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung. Ex-Zonen geeignet.

 09 8304 – Tyvek® Classic Plus Typ 4/5/6, Modell CHA5a. Kombiniert Typ-4-Leistung mit der Haltbarkeit, dem Schutz und dem Komfort einer Tyvek®-Bekleidung. 
Innenliegende und heiß überklebte Nähte für verbesserte Dichtigkeit. Kapuzenpassform ideal abgestimmt auf das Tragen einer Atemschutzmaske. 
Für alle Ex-Zonen geeignet.

Norm: ■  EN ISO 13982-1 Typ 5
 ■ EN 13034 Typ 6
 ■ EN 1073-2
 ■ EN 1149-5

 09 8304 – ■  EN 14605 Typ 4
 09 8302/8304 – ■  EN 14126

EN  1149   EN 1073-2  
T6

EN 13034  
T5

EN 13982-1  
 Einweg Schutzkleidung

Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

NORMEN UND KENNZEICHNUNGEN
i

09 8300 09 8302 09 8304 

EN 14126 EN 14126

T4

EN 14605

Chemikalienschutzkleidung Standardnormen Weitere relevante Normen

T6

TYP 6 – Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien EN 13034
Schutzkleidung, die begrenzt gegen leichte Sprühnebel 
und flüssige Chemikalien schützt.

T1

TYP1 – Gasdicht EN 943-1 & 2
Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige Chemikalien, 
flüssige Aerosole und feste Partikel.

EN 1073-2
Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination.

T2

TYP2 – Nicht gasdicht EN 943-1
Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige Chemikalien, 
darunter flüssige Aerosole und feste Partikel.

EN 14126
Schutzkleidung gegen Infektionserreger 
(biologischer Schutz).

T3

TYP 3 – Flüssigkeitsdicht EN 14605
Schutzkleidung, die vor starken und gerichteten Strahlen 
flüssiger Chemikalien schützt.

EN 1149-1
Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften.

T4

TYP 4 – Sprühdicht EN 14605
Schutzkleidung, die gegen Sättigung mit flüssigen Chemikalien 
schützt.

EN 14116
Kleidung, Material und Materialkombinationen 
mit begrenzter Flammausbreitung.

T5

TYP 5 – Feste Partikel EN13982-1
Schutzkleidung gegen feste fliegende Partikel.

EN 32781
Schutzkleidung gegen Pestizide.
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Größe S M L XL 2XL 3XL

09
T 09 8300 Schutzoverall Typ 5/6 

Easysafe weiß 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

09
T 09 8302 Schutzoverall Typ 5/6 

Tyvek® Classic Xpert weiß 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85

09
T 09 8304 Schutzoverall Typ 4/5/6 

Tyvek® Classic Plus weiß 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

 09 8300 – Easysafe Typ 5/6, Modell CHF5. Robuster und leichter Anzug mit Kapuze für hervorragende Atmungsaktivität und optimierten Schutz bei weniger 
anspruchsvollen Anwendungen. Gummizüge an der Kapuze, an Arm- und Beinenden und im Taillenbereich.  
Weiches Polyethylenvlies ist luft- und wasserdampfdurchlässig.

 09 8302 – Tyvek® Classic XpertTyp 5/6, Modell CHF5. Hochwirksamer Schutz gegen Partikel und wasserbasierte chemische Spritzer.  
Ergonomisches Design, außenliegende Nähte und Schritteinlagen für optimierte Passform, hohen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit.  
Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung. Ex-Zonen geeignet.

 09 8304 – Tyvek® Classic Plus Typ 4/5/6, Modell CHA5a. Kombiniert Typ-4-Leistung mit der Haltbarkeit, dem Schutz und dem Komfort einer Tyvek®-Bekleidung. 
Innenliegende und heiß überklebte Nähte für verbesserte Dichtigkeit. Kapuzenpassform ideal abgestimmt auf das Tragen einer Atemschutzmaske. 
Für alle Ex-Zonen geeignet.

Norm: ■  EN ISO 13982-1 Typ 5
 ■ EN 13034 Typ 6
 ■ EN 1073-2
 ■ EN 1149-5

 09 8304 – ■  EN 14605 Typ 4
 09 8302/8304 – ■  EN 14126

EN  1149   EN 1073-2  
T6

EN 13034  
T5

EN 13982-1  
 Einweg Schutzkleidung

Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

NORMEN UND KENNZEICHNUNGEN
i

09 8300 09 8302 09 8304 

EN 14126 EN 14126

T4

EN 14605

Chemikalienschutzkleidung Standardnormen Weitere relevante Normen

T6

TYP 6 – Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien EN 13034
Schutzkleidung, die begrenzt gegen leichte Sprühnebel 
und flüssige Chemikalien schützt.

T1

TYP1 – Gasdicht EN 943-1 & 2
Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige Chemikalien, 
flüssige Aerosole und feste Partikel.

EN 1073-2
Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination.

T2

TYP2 – Nicht gasdicht EN 943-1
Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige Chemikalien, 
darunter flüssige Aerosole und feste Partikel.

EN 14126
Schutzkleidung gegen Infektionserreger 
(biologischer Schutz).

T3

TYP 3 – Flüssigkeitsdicht EN 14605
Schutzkleidung, die vor starken und gerichteten Strahlen 
flüssiger Chemikalien schützt.

EN 1149-1
Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften.

T4

TYP 4 – Sprühdicht EN 14605
Schutzkleidung, die gegen Sättigung mit flüssigen Chemikalien 
schützt.

EN 14116
Kleidung, Material und Materialkombinationen 
mit begrenzter Flammausbreitung.

T5

TYP 5 – Feste Partikel EN13982-1
Schutzkleidung gegen feste fliegende Partikel.

EN 32781
Schutzkleidung gegen Pestizide.
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Größe S M L XL 2XL 3XL

09
T 09 8300 Schutzoverall Typ 5/6 

Easysafe weiß 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

09
T 09 8302 Schutzoverall Typ 5/6 

Tyvek® Classic Xpert weiß 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85

09
T 09 8304 Schutzoverall Typ 4/5/6 

Tyvek® Classic Plus weiß 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

 09 8300 – Easysafe Typ 5/6, Modell CHF5. Robuster und leichter Anzug mit Kapuze für hervorragende Atmungsaktivität und optimierten Schutz bei weniger 
anspruchsvollen Anwendungen. Gummizüge an der Kapuze, an Arm- und Beinenden und im Taillenbereich.  
Weiches Polyethylenvlies ist luft- und wasserdampfdurchlässig.

 09 8302 – Tyvek® Classic XpertTyp 5/6, Modell CHF5. Hochwirksamer Schutz gegen Partikel und wasserbasierte chemische Spritzer.  
Ergonomisches Design, außenliegende Nähte und Schritteinlagen für optimierte Passform, hohen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit.  
Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung. Ex-Zonen geeignet.

 09 8304 – Tyvek® Classic Plus Typ 4/5/6, Modell CHA5a. Kombiniert Typ-4-Leistung mit der Haltbarkeit, dem Schutz und dem Komfort einer Tyvek®-Bekleidung. 
Innenliegende und heiß überklebte Nähte für verbesserte Dichtigkeit. Kapuzenpassform ideal abgestimmt auf das Tragen einer Atemschutzmaske. 
Für alle Ex-Zonen geeignet.

Norm: ■  EN ISO 13982-1 Typ 5
 ■ EN 13034 Typ 6
 ■ EN 1073-2
 ■ EN 1149-5

 09 8304 – ■  EN 14605 Typ 4
 09 8302/8304 – ■  EN 14126

EN  1149   EN 1073-2  
T6

EN 13034  
T5

EN 13982-1  
 Einweg Schutzkleidung

Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

NORMEN UND KENNZEICHNUNGEN
i

09 8300 09 8302 09 8304 

EN 14126 EN 14126

T4

EN 14605

Chemikalienschutzkleidung Standardnormen Weitere relevante Normen

T6

TYP 6 – Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien EN 13034
Schutzkleidung, die begrenzt gegen leichte Sprühnebel 
und flüssige Chemikalien schützt.

T1

TYP1 – Gasdicht EN 943-1 & 2
Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige Chemikalien, 
flüssige Aerosole und feste Partikel.

EN 1073-2
Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination.

T2

TYP2 – Nicht gasdicht EN 943-1
Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige Chemikalien, 
darunter flüssige Aerosole und feste Partikel.

EN 14126
Schutzkleidung gegen Infektionserreger 
(biologischer Schutz).

T3

TYP 3 – Flüssigkeitsdicht EN 14605
Schutzkleidung, die vor starken und gerichteten Strahlen 
flüssiger Chemikalien schützt.

EN 1149-1
Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften.

T4

TYP 4 – Sprühdicht EN 14605
Schutzkleidung, die gegen Sättigung mit flüssigen Chemikalien 
schützt.

EN 14116
Kleidung, Material und Materialkombinationen 
mit begrenzter Flammausbreitung.

T5

TYP 5 – Feste Partikel EN13982-1
Schutzkleidung gegen feste fliegende Partikel.

EN 32781
Schutzkleidung gegen Pestizide.

292

50 D
EE

Größe S M L XL 2XL 3XL

09
T 09 8300 Schutzoverall Typ 5/6 

Easysafe weiß 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

09
T 09 8302 Schutzoverall Typ 5/6 

Tyvek® Classic Xpert weiß 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85

09
T 09 8304 Schutzoverall Typ 4/5/6 

Tyvek® Classic Plus weiß 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

 09 8300 – Easysafe Typ 5/6, Modell CHF5. Robuster und leichter Anzug mit Kapuze für hervorragende Atmungsaktivität und optimierten Schutz bei weniger 
anspruchsvollen Anwendungen. Gummizüge an der Kapuze, an Arm- und Beinenden und im Taillenbereich.  
Weiches Polyethylenvlies ist luft- und wasserdampfdurchlässig.

 09 8302 – Tyvek® Classic XpertTyp 5/6, Modell CHF5. Hochwirksamer Schutz gegen Partikel und wasserbasierte chemische Spritzer.  
Ergonomisches Design, außenliegende Nähte und Schritteinlagen für optimierte Passform, hohen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit.  
Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung. Ex-Zonen geeignet.

 09 8304 – Tyvek® Classic Plus Typ 4/5/6, Modell CHA5a. Kombiniert Typ-4-Leistung mit der Haltbarkeit, dem Schutz und dem Komfort einer Tyvek®-Bekleidung. 
Innenliegende und heiß überklebte Nähte für verbesserte Dichtigkeit. Kapuzenpassform ideal abgestimmt auf das Tragen einer Atemschutzmaske. 
Für alle Ex-Zonen geeignet.

Norm: ■  EN ISO 13982-1 Typ 5
 ■ EN 13034 Typ 6
 ■ EN 1073-2
 ■ EN 1149-5

 09 8304 – ■  EN 14605 Typ 4
 09 8302/8304 – ■  EN 14126

EN  1149   EN 1073-2  
T6

EN 13034  
T5

EN 13982-1  
 Einweg Schutzkleidung

Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

NORMEN UND KENNZEICHNUNGEN
i

09 8300 09 8302 09 8304 

EN 14126 EN 14126

T4

EN 14605

Chemikalienschutzkleidung Standardnormen Weitere relevante Normen

T6

TYP 6 – Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien EN 13034
Schutzkleidung, die begrenzt gegen leichte Sprühnebel 
und flüssige Chemikalien schützt.

T1

TYP1 – Gasdicht EN 943-1 & 2
Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige Chemikalien, 
flüssige Aerosole und feste Partikel.

EN 1073-2
Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination.

T2

TYP2 – Nicht gasdicht EN 943-1
Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige Chemikalien, 
darunter flüssige Aerosole und feste Partikel.

EN 14126
Schutzkleidung gegen Infektionserreger 
(biologischer Schutz).

T3

TYP 3 – Flüssigkeitsdicht EN 14605
Schutzkleidung, die vor starken und gerichteten Strahlen 
flüssiger Chemikalien schützt.

EN 1149-1
Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften.

T4

TYP 4 – Sprühdicht EN 14605
Schutzkleidung, die gegen Sättigung mit flüssigen Chemikalien 
schützt.

EN 14116
Kleidung, Material und Materialkombinationen 
mit begrenzter Flammausbreitung.

T5

TYP 5 – Feste Partikel EN13982-1
Schutzkleidung gegen feste fliegende Partikel.

EN 32781
Schutzkleidung gegen Pestizide.

292

50 D
EE

70x100

Absperrband , Schutzkleidung und Schutzschilde

Einweg Schutzkleidung

Absperrband , Schutzkleidung und Schutzschilde

GOE109 3,02

Schutzoverall Typ 5/6 Tyvek® Classic Xpert weiß Preis pro Stück 

Verpackungseinheit 1 Overall
Artikelnummer Größe

09
T GOE107 S 5,81

09
T GOE106 M 5,81

09
T GOE105 L 5,81

09
T GOE108 XL 5,81

09
T GOE104 3XL 5,81
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Preisangabe in Klammern = Lieferung ab Hersteller www.goedde.com

Gesichtsschild Set  
für kleinere Kopfumfänge geeignet 
bestehend aus 1 Kopfhalterung und 1 Schutzschild

Preis pro Set

Verpackungseinheit 1 Set

Artikelnummer

GOE0935000 4,99

Gesichtsschild Set 1 
bestehend aus 1 Kopfhalterung und 1 Schutzschild Preis pro Set

Verpackungseinheit Vormontiert:  
1 Kopfhalterung und 1 Schutzschild

Artikelnummer

GOE0935002 9,45

Gesichtsschild Set 2 
bestehend aus 1 Kopfhalterung und 3 Schutzschilde Preis pro Set

Verpackungseinheit 2 Ersatzschilde + vormontiert:  
1 Kopfhalterung und 1 Schutzschild

Artikelnummer

GOE0935003 7,99

Gesichtsschild Set Ersatzschilde 
bestehend aus 10 Schilden Preis pro Set

Verpackungseinheit 1 Set

Artikelnummer

GOE0935001 4,99

Gesichtsschild Set Ersatzschilde 
1 Set bestehend aus 5 Schilden Preis pro Set

Verpackungseinheit 1 Set 

Artikelnummer

GOE0935004 4,99

Gesichtsschilder können zusätzlichen Schutz in Corona Zeiten bieten durch Protektion gegen Spritzer von Flüssigkeiten. Somit wird das Risiko einer Tröpfcheninfektion 
reduziert. Ein Schutz gegen mechanische Einwirkung besteht hingegen nicht.

Durch einfaches Einstellen der Gummibänder kann die Größe an die individuelle Kopfform angepasst werden. Durch die Schaumstoffpolsterung an der Stirn ist ein 
größtmöglicher Tragekomfort gewährleistet. Unter den Gesichtschilden können sowohl Brillen als auch zusätzlicher Mundschutz bequem getragen und bei Bedarf 
getauscht werden.
Es besteht zusätzlich die Möglichkeit Schilde schnell und einfach auszutauschen.  

Die Schilde erfüllen die grundlegenden Anforderungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit der Verordnung der Europäischen Gemeinschaft für  
persönliche Schutzausrüstung (EU)2016/425 und sind  in Anlehnung an die EN 166:2001 PSA geprüft.

Produkteigenschaften:
 z Deckt die Gesichtspartie (Augen/Nase/Mund) großflächig ab
 z Dies ist kein medizinischer Artikel.
 z Ein ausreichender Schutz vor Infektionen ist hierdurch alleine nicht gewährleistet.  

Das zusätzliche Tragen eines zertifizierten Mundschutzes wird dringend empfohlen.
 z Schilde nicht entspiegelt
 z Kein Schutz gegen mechanische Einwirkungen
 z Geprüft in Anlehnung an EN166:2001 PSA
 z Einfach einstellbar über Gummiband
 z Maximale Bewegungsfreiheit des Kopfes
 z Polsterung im Stirnbereich für erhöhten Tragekomfort
 z Luftzirkulation verhindert das Beschlagen des Schildes
 z Austauschbares Visier
 z Ersatzvisiere erhältlich

Gesichtsschilde
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Gesamtmaße: B 80 cm x H 75,5 cm bzw. 77,5 cm  (je nach Fußstellung)
Fuß: Der Fuß ist drehbar und kann flach oder hochkant verwendet werden; 
die Durchgriffshöhe ist somit variabel und kann an den jeweiligen Einsatzort  
(Kasse, Empfang oder Besprechungsraum) angepasst werden (5,5 oder 7,5 
cm);  Tiefe Fuß 25 cm

Perfekter Schutz für Kunden und Personal
 z Funktionales und attraktives Design aus hochtransparentem klaren 

und langlebigen Acrylglas
 z Konstruktion und Fertigung in Deutschland
 z Geringes Gewicht kombiniert mit einer kippsicheren Bauweise
 z Einfache und stabile Montage
 z Mühelos in der Reinigung (nur mit Seifenwasser oder Glasreiniger)
 z Individuelle Lösungen möglich (Sondermaße und Echtglas) 

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter vor Keimen, Viren und Bakterien 
 z Passend für jede Art von Beratungstischen und Kassen- und Empfangs-

bereiche/-theken
 z Reduziert die Übertragung von Keimen, Viren und Bakterien im Kun-

denkontakt erheblich
 z Geringere Fehlzeiten durch krankheitsbedingte Abwesenheit des 

Personals
 z Die hochtransparente Lösung sorgt dennoch für einen angenehmen 

Kundenkontakt
 z Sehr hohe Lebensdauer
 z Keine Vergilbung
 z Klare Sicht
 z Hohe Kratzfestigkeit

Theken- und Tischaufsatz  
mit stabilem Standfuß Preis pro Stück

Verpackungseinheit 1 Aufsatz

Artikelnummer Farbe

GOE963 1159 transparent 98,-

Theken- und Tischaufsatz

Theken- und Tischaufsatz und Einzelausgabesystem
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Anzahl Gesamtfächer 640 448 320 160

9S
A 97 9201 Tool24 PickOne – Mastersystem DE 18520,– 18520,– (18520,–) (18520,–)

9S
A 97 9211 Tool24 PickOne – Mastersystem EN 18520,– 18520,– (18520,–) (18520,–)

9S
A 97 9221 Tool24 PickOne – Slavesystem 14970,– 14970,– (14970,–) (14970,–)

Höhe mm 2000
Breite mm 1080
Tiefe mm 875
Anzahl Fach A 640 320 – –
Anzahl Fach B – 32 160 –
Anzahl Fach C – 64 160 –
Anzahl Fach D – 32 – 160
Tragfähigkeit je Fach kg 2
Gewicht kg 275

Breite mm 200

91
P 97 9250 Ablage 24,–

Höhe mm 30
Breite mm 200
Tiefe mm 115

1000 kg      
Warenausgabesystem mit innovativem Trommelsystem zur Gewährleistung einer 
gesicherten Einzelentnahme eines jeden Artikels. Sehr schnelle Warenentnahme 
durch geringe Zugriffszeiten, selbstöffnendes Fach und optisches Signal am richtigen 
 Entnahmefach. Die Trommel des Tool24 PickOne ist mit bis zu 4 verschiedenen 
Fachgrößen als Standardkonfiguration erhältlich und mit einer Tragfähigkeit von über 
1000 kg speziell auf den industriellen Einsatz ausgelegt. Flexible Anbringung eines 
Touchscreens dank beidseitig verbauter Lochwände. 
Das Mastersystem kann mit weiteren Slavesystemen beliebig erweitert und mit allen 
Tool24 Hardwarevarianten kombiniert werden.
 Gr. 640 – Maximale Anzahl Lagerplätze, ideal zur Ausgabe kleinvolumiger 

Artikel wie z.B. Wendeschneidplatten.
 Gr. 448 – 4 Fachvarianten, ideal für Ausgabe von unterschiedlich großen 

Artikeln und wechselnden Ausgabeportfolios.
 Gr. 320 – 2 Fachvarianten, ideal für die Ausgabe von Artikelportfolio mit 

ähnlichen Abmessungen, z.B. Handschuhe.
 Gr. 160 – Maximale Fachgröße, ideal zur Ausgabe großvolumiger Artikel,  

z.B. Schleifscheiben, Schutzbrillen.
Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035,  

Fronten anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.
Lieferumfang: 
 97 9201 – Touchscreen 22 Zoll, Barcodescanner,  

PC inklusive Softwarepaket Basic.
 97 9211 – Touchscreen 22 Zoll, Barcodescanner,  

PC inklusive Softwarepaket Basic,  
Betriebssystem Englisch.

Hinweis: Die Trommel des Tool24 PickOne ist mit 4 unterschiedlichen 
 Fachgrößen je nach Ausgabeartikelportfolio, kundenindividuell 
einmalig konfigurierbar. Fragen Sie Ihren Fachberater. 
Die Gewichtsangaben verstehen sich ohne PC und Bildschirm.

  Tool24 PickOne Einzelausgabesystem

Aluminium-Ablage. Kann waagerecht und im 45°-Winkel in die Lochwand eingehängt werden.
Lieferumfang: Inklusive 2 Grundplatten Nr. 955820 Gr. 2.

Ablage Entnahmeartikel    

97 9250 

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

97 9201_448 97 9201_320 

97 9201_160 

97 9211 

h

Bv

Bh

t

Fach A Fach B Fach C Fach D
Höhe (h) mm 68 68 136 136
Breite vorne (Bv) mm 68 140 68 140
Breite hinten (Bh) mm 23 60 23 60
Tiefe (t) mm 237 237 237 237
Tragfähigkeit je Fach kg 2 2 2 2

454

97

50 D
EE

für die berührungslose Ausgabe von u.a. Schutzartikeln

Sonder-Nettopreise zzgl. MwSt., gültig bis bis auf Widerruf, Zwischenverkauf vorbehalten. 
Preisangabe in Klammern = Lieferung ab Hersteller
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Die widerstandsfähigen Bodenmatten für den Eingangsbereich sind mit Sicherheitshinweisen bzgl. des Verhaltens in der Covid-19 Zeit bedruckt. Als Grundlage für die 
Bedruckung wird ein knitterfreier Polyamid Garn (700g/m²) in dunkelgrau oder dunkelblau verwendet. Die Teppiche werden getuftet. Der Rücken des Teppichs besteht 
aus einem DOP freien, strapazierfähigem Vinyl. Dieses Venyl bildet auch die Umrandung des Teppichs (Umlaufende Breite 2,5cm). Der Teppich passt sich durch seine 
Struktur sehr gut an jede Oberfläche an. 
 
Bei uns erhalten Sie ausgewählte Modelle in folgenden Maßen

 z 90 cm x 150 cm
 z 120 cm x 180 cm
 z 120 cm x 240 cm 

Technische Spezifikationen:
 z Material: 100 Polyamid 6,6 High-Twist-Garn
 z Rücken: Schwarzes Vinyl (DOP frei)
 z Primärer Rücken: Nicht-gewebt PET/PA
 z Prozess: Tuften
 z Garnaufbau: Teppichmatte - Frieze
 z Garn Gewicht: 700
 z Gewicht in kg/m: 2.8
 z Garnhöhe: 0.66

Bodenmatte  
Design-Abstand 90 cm x 150 cm Preis pro Stück

Verpackungseinheit 1 Matte

Artikelnummer Farbe

GOE9631143 grau (135,00)

GOE9631144 blau (135,00)

Bodenmatte  
Design-Abstand 120 cm x 240 cm Preis pro Stück

Verpackungseinheit 1 Matte

Artikelnummer Farbe

GOE9631151 grau (316,63)

GOE9631152 blau (316,63)

Bodenmatte  
Design-Abstand 120 cm x 180 cm Preis pro Stück

Verpackungseinheit 1 Matte

Artikelnummer Farbe

GOE9631147 grau (191,00)

GOE9631148 blau (191,00)

Darstellung nicht 
maßstabsgetreu

Darstellung nicht 
maßstabsgetreu

Darstellung nicht 
maßstabsgetreu

Anwendungsbeispiele

Bodenmatten mit Beschriftung

Bodenmatten
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Preisangabe in Klammern = Lieferung ab Hersteller

Kombination aus 
Bodenmatte + Reinigungsmatte 
Lieferung ohne Reinigungsmittel 
Beschriftung in deutscher Sprache

Diese Matte reinigt und desinfiziert Schuhsohlen 
so, wie es für viele Nahrungsmittelproduktionen 
empfohlen wird. Flexible Vinyl-Schlingen sorgen 
für einen Bürsteneffekt, wodurch Verschmutzun-
gen von den Schuhen entfernt werden.
Beim Betreten der Matte werden die Vinyl-Schlin-
gen (Durchmesser 0,35 mm, aus 100% extru-
diertem PVC) eingedrückt und die Sohlen haben 
Kontakt mit der desinfizierenden Flüssigkeit.
Ein doppelter Effekt, der dafür sorgt, dass Keime 
und Bakterien nicht in die Lebensmittelprodukti-
on gelangen.  
Max. Fassungsvermögen der Matte: ca. 3,5 l 
handelsübliches Desinfektionsmittel; siehe bspw. 
Artikel GOE093 4941 in dieser Broschüre.

Bodenmatte  
Design-Handreinigung Preis pro Stück

Verpackungseinheit 1 Matte

Artikelnummer Farbe Maße

GOE9631145 grau 90 cm x 150 cm (108,98)

GOE9631149 grau 120 cm x 150 cm (166,71)

GOE9631153 grau 120 cm x 240 cm (316,63)

Bodenmatte  
Design-Vorsorge, grau Preis pro Stück

Verpackungseinheit 1 Matte

Artikelnummer Farbe Maße

GOE9631146 grau 90 cm x 150 cm (108,98)

GOE9631150 grau 120 cm x 150 cm (166,71)

GOE9631154 grau 120 cm x 240 cm (316,63)

GOE9631155 blau 120 cm x 240 cm (316,63)

Reinigungsmatte 343 Sani-Max  
68 cm x 88 cm, Lieferung ohne Reinigungsmittel Preis pro Stück

Verpackungseinheit 1 Matte

Artikelnummer Farbe

GOE9631156 grau (98,98)

Bodenmatte Design-Desinfection 
90 cm x 300 cm, grau, Lieferung ohne Reinigungsmittel Preis pro Stück

Verpackungseinheit 1 Matte

Artikelnummer Farbe

GOE9631157 grau (298,81)

Darstellung nicht 
maßstabsgetreu

Darstellung nicht 
maßstabsgetreu

Darstellung nicht 
maßstabsgetreu
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08
M 08 9190 Reinigungstuch 10,80 10,80 5

Farbe blau gelb  

Ausführung Hochleistungs- 
Reinigungstuch

Premium-  
Poliertuch  

49
A 08 9199 Optik Reinigungs-Set 10,40

Herstellerbezeichnung F1 W1 W2 W4

08
T 08 9160 Performance 

Papierrollenhalter / -spender 74,20 65,20 79,60 61,40

08
T 08 9161 Performance 

Abfallsackhalterung 52,40 – – –

08
T 08 9175 Abfallsäcke 120 Liter, 

Rolle je 25 Stück 8,80

 08 9160 – Sehr stabile Papierrollenhalter und -spender.
  Gr. F1 – Standfester und rollbarer Bodenständer in Metallausführung.  

Easy Load Konzept für einfaches Nachfüllen.
  Gr. F1; W1 – Für Papierrollen mit Hülsen-⌀ 71 − 73 mm. Maximale Breite 43 cm.
 Gr. W1 – Stabiler Wandhalter inklusive Befestigungsmaterial.
 Gr. W2 – Robuster Innenabrollspender aus schlagfestem Kunststoff.  

Einfache Einzeltuchentnahme.
 Gr. W4 – Hygienischer Einzeltuchspender. Ein Tuch mit jedem Griff.  

Magnetbefestigungs-Kit für Einzeltuchspender Gr. W4  
finden Sie unter Nr. 089160 Gr. Magnet.

 08 9161 – Abfallsackhalterung mit stabiler Bodenplatte zur Befestigung an  
Papierrollenhalter Nr. 089160 Gr. F1. Sicherer Halt für alle handelsüblichen 
Abfallsäcke (120 Liter), Nr. 089175. Lieferung ohne Abfallsack.

Hinweis: Lieferung ohne Rolle bzw. Tücher. 
Lieferung von Ersatzteilen nicht möglich.

  Hochleistungs-Reinigungs- und Poliertücher
Mit patentierter Faserkombination aus Polyester und Nylon.  
Die Fett- und Schmutzaufnahme ist bis zu 100 mal höher als bei herkömmlichen Reinigungstüchern.  
Waschbar bis 95 °C; Abmessung 360×320 mm; einsetzbar mit und ohne Chemie.  
Zur Trocken-, Feucht- und Nassreinigung geeignet.
Verwendung: 
 Gr. BLUE – Extrem wirtschaftliches Reinigen aller Oberflächen.  

Ideal für optische Geräte sowie zur Zwischenreinigung von geschliffenen Oberflächen.
 Gr. YELLOW – Für Reinigungs- und Polierarbeiten auf allen Oberflächen wie z. B. Chrom, Edelstahl, 

Kunststoff, Glas, usw. Sehr hohe Flüssigkeitsaufnahme. Ideal für lackierte Oberflächen. 
Polierrückstände werden fussel- und streifenfrei entfernt ohne Mikrokratzer  
auf der Oberfläche zu erzeugen.

  Optik Reinigungs-Set
Flusenfreies, sehr weiches Spezial-Trockentuch zusammen mit einer schonenden  
Reinigungslösung speziell für Linsen und Lupen aus Glas oder Kunststoff.

  Reinigungstücherspender und Zubehör

Abfallsäcke aus PE, Inhalt 120 Liter, Abmessung 700×1100 mm,  
Folienstärke 0,07 mm, Farbe blau.

08 9160_F1

08 9160_W1 08 9160_W2 08 9160_W4

089161_F1
Lieferung ohne 
Papierrollenhalter, -rolle 
und Abfallsack.

08 9175

_BLUE

_YELLOW

Lieferung ohne Papierrolle.

Lieferung ohne 
Papierrolle.

Kontrollierter Verbrauch 
durch Einzeltuchentnahme.

Strapazierfähige 
Räder

Flexibler Verschlussmechanismus 
(mit Schlüssel oder durch Drücken).

Füllstandsanzeige 
durch halbtrans- 
parentes Gehäuse.

Flexibler Verschlussmechanismus 
(mit Schlüssel oder durch Drücken).

Kontrollierter Verbrauch 
durch Einzeltuchentnahme.

Stabile Abreißkante 
mit glasfaserverstärkten 
Zähnen.

Rutschfester 
Griff

Robuste 
Metallausführung 
mit Gummifüßen

Stabile Abreißkante mit 
glasfaserverstärkten Zähnen.

Füllstandsanzeige 
durch halbtransparentes 
Gehäuse.

1120

08

50 D
EE

Reinigungstücherspender und Zubehör

s.u.

Performance Papierrollenhalter / -spender Preis pro Stück

Verpackungseinheit 1 Rollenhalter

Artikelnummer Katalogartikelnummer Herstellerbezeichnung

08
T GOE112 089161 F1 41,92
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Sonder-Nettopreise zzgl. MwSt., gültig bis auf Widerruf, Zwischenverkauf vorbehalten 
Preisangabe in Klammern = Lieferung ab Hersteller

Farbe BLUE YELLOW

08
M 08 9190 Reinigungstuch 10,80 10,80 5

Farbe blau gelb  

Ausführung Hochleistungs- 
Reinigungstuch

Premium-  
Poliertuch  

49
A 08 9199 Optik Reinigungs-Set 10,40

Herstellerbezeichnung F1 W1 W2 W4

08
T 08 9160 Performance 

Papierrollenhalter / -spender 74,20 65,20 79,60 61,40

08
T 08 9161 Performance 

Abfallsackhalterung 52,40 – – –

08
T 08 9175 Abfallsäcke 120 Liter, 

Rolle je 25 Stück 8,80

 08 9160 – Sehr stabile Papierrollenhalter und -spender.
  Gr. F1 – Standfester und rollbarer Bodenständer in Metallausführung.  

Easy Load Konzept für einfaches Nachfüllen.
  Gr. F1; W1 – Für Papierrollen mit Hülsen-⌀ 71 − 73 mm. Maximale Breite 43 cm.
 Gr. W1 – Stabiler Wandhalter inklusive Befestigungsmaterial.
 Gr. W2 – Robuster Innenabrollspender aus schlagfestem Kunststoff.  

Einfache Einzeltuchentnahme.
 Gr. W4 – Hygienischer Einzeltuchspender. Ein Tuch mit jedem Griff.  

Magnetbefestigungs-Kit für Einzeltuchspender Gr. W4  
finden Sie unter Nr. 089160 Gr. Magnet.

 08 9161 – Abfallsackhalterung mit stabiler Bodenplatte zur Befestigung an  
Papierrollenhalter Nr. 089160 Gr. F1. Sicherer Halt für alle handelsüblichen 
Abfallsäcke (120 Liter), Nr. 089175. Lieferung ohne Abfallsack.

Hinweis: Lieferung ohne Rolle bzw. Tücher. 
Lieferung von Ersatzteilen nicht möglich.

  Hochleistungs-Reinigungs- und Poliertücher
Mit patentierter Faserkombination aus Polyester und Nylon.  
Die Fett- und Schmutzaufnahme ist bis zu 100 mal höher als bei herkömmlichen Reinigungstüchern.  
Waschbar bis 95 °C; Abmessung 360×320 mm; einsetzbar mit und ohne Chemie.  
Zur Trocken-, Feucht- und Nassreinigung geeignet.
Verwendung: 
 Gr. BLUE – Extrem wirtschaftliches Reinigen aller Oberflächen.  

Ideal für optische Geräte sowie zur Zwischenreinigung von geschliffenen Oberflächen.
 Gr. YELLOW – Für Reinigungs- und Polierarbeiten auf allen Oberflächen wie z. B. Chrom, Edelstahl, 

Kunststoff, Glas, usw. Sehr hohe Flüssigkeitsaufnahme. Ideal für lackierte Oberflächen. 
Polierrückstände werden fussel- und streifenfrei entfernt ohne Mikrokratzer  
auf der Oberfläche zu erzeugen.

  Optik Reinigungs-Set
Flusenfreies, sehr weiches Spezial-Trockentuch zusammen mit einer schonenden  
Reinigungslösung speziell für Linsen und Lupen aus Glas oder Kunststoff.

  Reinigungstücherspender und Zubehör

Abfallsäcke aus PE, Inhalt 120 Liter, Abmessung 700×1100 mm,  
Folienstärke 0,07 mm, Farbe blau.

08 9160_F1

08 9160_W1 08 9160_W2 08 9160_W4

089161_F1
Lieferung ohne 
Papierrollenhalter, -rolle 
und Abfallsack.

08 9175

_BLUE

_YELLOW

Lieferung ohne Papierrolle.

Lieferung ohne 
Papierrolle.

Kontrollierter Verbrauch 
durch Einzeltuchentnahme.

Strapazierfähige 
Räder

Flexibler Verschlussmechanismus 
(mit Schlüssel oder durch Drücken).

Füllstandsanzeige 
durch halbtrans- 
parentes Gehäuse.

Flexibler Verschlussmechanismus 
(mit Schlüssel oder durch Drücken).

Kontrollierter Verbrauch 
durch Einzeltuchentnahme.

Stabile Abreißkante 
mit glasfaserverstärkten 
Zähnen.

Rutschfester 
Griff

Robuste 
Metallausführung 
mit Gummifüßen

Stabile Abreißkante mit 
glasfaserverstärkten Zähnen.

Füllstandsanzeige 
durch halbtransparentes 
Gehäuse.

1120

08

50 D
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Farbe BLUE YELLOW

08
M 08 9190 Reinigungstuch 10,80 10,80 5

Farbe blau gelb  

Ausführung Hochleistungs- 
Reinigungstuch

Premium-  
Poliertuch  

49
A 08 9199 Optik Reinigungs-Set 10,40

Herstellerbezeichnung F1 W1 W2 W4

08
T 08 9160 Performance 

Papierrollenhalter / -spender 74,20 65,20 79,60 61,40

08
T 08 9161 Performance 

Abfallsackhalterung 52,40 – – –

08
T 08 9175 Abfallsäcke 120 Liter, 

Rolle je 25 Stück 8,80

 08 9160 – Sehr stabile Papierrollenhalter und -spender.
  Gr. F1 – Standfester und rollbarer Bodenständer in Metallausführung.  

Easy Load Konzept für einfaches Nachfüllen.
  Gr. F1; W1 – Für Papierrollen mit Hülsen-⌀ 71 − 73 mm. Maximale Breite 43 cm.
 Gr. W1 – Stabiler Wandhalter inklusive Befestigungsmaterial.
 Gr. W2 – Robuster Innenabrollspender aus schlagfestem Kunststoff.  

Einfache Einzeltuchentnahme.
 Gr. W4 – Hygienischer Einzeltuchspender. Ein Tuch mit jedem Griff.  

Magnetbefestigungs-Kit für Einzeltuchspender Gr. W4  
finden Sie unter Nr. 089160 Gr. Magnet.

 08 9161 – Abfallsackhalterung mit stabiler Bodenplatte zur Befestigung an  
Papierrollenhalter Nr. 089160 Gr. F1. Sicherer Halt für alle handelsüblichen 
Abfallsäcke (120 Liter), Nr. 089175. Lieferung ohne Abfallsack.

Hinweis: Lieferung ohne Rolle bzw. Tücher. 
Lieferung von Ersatzteilen nicht möglich.

  Hochleistungs-Reinigungs- und Poliertücher
Mit patentierter Faserkombination aus Polyester und Nylon.  
Die Fett- und Schmutzaufnahme ist bis zu 100 mal höher als bei herkömmlichen Reinigungstüchern.  
Waschbar bis 95 °C; Abmessung 360×320 mm; einsetzbar mit und ohne Chemie.  
Zur Trocken-, Feucht- und Nassreinigung geeignet.
Verwendung: 
 Gr. BLUE – Extrem wirtschaftliches Reinigen aller Oberflächen.  

Ideal für optische Geräte sowie zur Zwischenreinigung von geschliffenen Oberflächen.
 Gr. YELLOW – Für Reinigungs- und Polierarbeiten auf allen Oberflächen wie z. B. Chrom, Edelstahl, 

Kunststoff, Glas, usw. Sehr hohe Flüssigkeitsaufnahme. Ideal für lackierte Oberflächen. 
Polierrückstände werden fussel- und streifenfrei entfernt ohne Mikrokratzer  
auf der Oberfläche zu erzeugen.

  Optik Reinigungs-Set
Flusenfreies, sehr weiches Spezial-Trockentuch zusammen mit einer schonenden  
Reinigungslösung speziell für Linsen und Lupen aus Glas oder Kunststoff.

  Reinigungstücherspender und Zubehör

Abfallsäcke aus PE, Inhalt 120 Liter, Abmessung 700×1100 mm,  
Folienstärke 0,07 mm, Farbe blau.

08 9160_F1

08 9160_W1 08 9160_W2 08 9160_W4

089161_F1
Lieferung ohne 
Papierrollenhalter, -rolle 
und Abfallsack.

08 9175

_BLUE

_YELLOW

Lieferung ohne Papierrolle.

Lieferung ohne 
Papierrolle.

Kontrollierter Verbrauch 
durch Einzeltuchentnahme.

Strapazierfähige 
Räder

Flexibler Verschlussmechanismus 
(mit Schlüssel oder durch Drücken).

Füllstandsanzeige 
durch halbtrans- 
parentes Gehäuse.

Flexibler Verschlussmechanismus 
(mit Schlüssel oder durch Drücken).

Kontrollierter Verbrauch 
durch Einzeltuchentnahme.

Stabile Abreißkante 
mit glasfaserverstärkten 
Zähnen.

Rutschfester 
Griff

Robuste 
Metallausführung 
mit Gummifüßen

Stabile Abreißkante mit 
glasfaserverstärkten Zähnen.

Füllstandsanzeige 
durch halbtransparentes 
Gehäuse.
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  ehemalige  
Tork-Bezeichnung Abrisse Lagen Breite  

mm
Länge  

mm
passend für  

Halter/Spender

08
T 08 9101 Standard Papierwischtücher-Set 

2-teilig

31,50 320 2×971 2 230 350 W1, W2

08
T 08 9103 46,60 320 2×1000 2 370 340 F1, W1

08
T 08 9105 Industrie Papierwischtücher 32,80 330 1000 3 370 340 F1, W1

08
T 08 9125

Starke Mehrzweck  
Papierwischtücher-Set 
2-teilig

40,10 420 2×750 2 235 340 F1, W1, W2

08
T 08 9126

Extra Starke Industrie  
Papierwischtücher-Set 
5-teilig

56,80 440 5×100 3 385 325 W4

08
T 08 9127 Extra Starke Industrie  

Papierwischtücher 62,40 440 750 3 370 340 F1, W1

  ehemalige  
Tork-Bezeichnung Abrisse Breite  

mm
Länge  

mm
passend für  

Halter/Spender

08
T 08 9134

Extra Fusselarme  
Reinigungstücher-Set 
8-teilig

198,50 Purotop 8×75 300 385 Small-Pack

08
T 08 9135 Extra Fusselarme  

Reinigungstücher 123,50 Purotop 500 275 360 F1, W1

08
T 08 9137

Fusselarme Industrie  
Reinigungstücher-Set 
5-teilig

141,50 – 5×80 324 390 W4

08
T 08 9145

Industrie Reinigungstücher
48,90 520 280 355 430 Handy-Box

08
T 08 9146 165,– 520 950 430 380 F1, W1

08
T 08 9148 Extra Starke Industrie  

Reinigungstücher 35,10 570 160 320 380 F1, W1, W2

08
T 08 9196 Feuchte  

Oberflächenreinigungstücher 15,90 – 58 270 270 Spendereimer

08
J 08 9197 Feuchte Industrie  

Wischtücher 16,30 – 80 200 220 Spendereimer

  Reinigungstücher

 08 9105 – Tork Industrie Papierwischtücher (330): geeignet für die Industrie sowie zum Abwischen der Hände.
 08 9125 – Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher (420): zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und Staub.  

Aufgrund QuickDry-Qualität stärker und saugfähiger als normales Papier.
 08 9101/9103 – Tork Standard Papierwischtücher (320): für einfache Wischarbeiten.
 08 9126/9127 – Tork Extra Starke Industrie Papiertücher (440): geeignet zum Aufwischen von Ölen und Fetten.  

Aufgrund QuickDry-Qualität stärker und saugfähiger als normales Papier.

Wischen 

 08 9137 – Tork Fusselarme Antistatische Reinigungstücher: für den Einsatz mit Lösungs-, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. 
Gute Aufnahmefähigkeit von Öl und Wasser. Für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert. Nach SAE-Normen getestet.

 08 9148 – Tork Extra Starke Industrie Reinigungstücher (570): zur Reinigung von Walzen, Schneidmessern, Edelstahlbehältern 
und Wartung von Produktionsanlagen, Fahrzeuginstandhaltung. Saugfähige, lösemittelbeständige Tücher zum Schutz  
der Hände vor Hitze und scharfen Metallteilen. Mit exelClean™-Effekt für professionelle Reinigungsergebnisse.  
Sehr geringe elektrische Aufladung.

 08 9196 – Tork Feuchte Oberflächenreinigungstücher: für die wirksame Reinigung von Oberflächen,  
wenn kein Wasser vorhanden ist.

 08 9197 – Industrie Wischtücher für Metalloberflächen, doppelseitig mit Micro-Perlen-Seite um den Schmutz zu bewegen  
und sanfter Seite zum Wischen. Fusselarm, hautfreundlich, schont die Oberflächen, gute Aufnahmekapazität.

 08 9134/9135 – Tork Extra Fusselarme Reinigungstücher (Purotop): für den Einsatz mit Reinigungs-, Lösungs-, und Desinfektions-
mitteln. Zur Reinigung von Armaturen, Innenverkleidungen und Desinfektion von elektrischen Geräten.  
Von der Automobilindustrie getestet und freigegeben.

 08 9145/9146 – Tork Industrie Reinigungstücher (520): zur Reinigung von Dreh- und Fräswerkzeugen, Stanz-, Schneide- und  
Abkantmaschinen, Motorteilen und Werkstücken. Weich, flexible und lösemittelbeständig zum Reinigen schmaler  
Stellen und Entfernen von Öl und Fett. Mit exelClean™-Effekt für professionelle Reinigungsergebnisse.

Reinigen

08 9101

08 9103

08 9105

08 9125

08 9126

08 9127

08 9134

08 9135

08 9145

08 914608 9148

08 919608 9197

08 9137

1121
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  ehemalige  
Tork-Bezeichnung Abrisse Lagen Breite  

mm
Länge  

mm
passend für  

Halter/Spender

08
T 08 9101 Standard Papierwischtücher-Set 

2-teilig

31,50 320 2×971 2 230 350 W1, W2

08
T 08 9103 46,60 320 2×1000 2 370 340 F1, W1

08
T 08 9105 Industrie Papierwischtücher 32,80 330 1000 3 370 340 F1, W1

08
T 08 9125

Starke Mehrzweck  
Papierwischtücher-Set 
2-teilig

40,10 420 2×750 2 235 340 F1, W1, W2

08
T 08 9126

Extra Starke Industrie  
Papierwischtücher-Set 
5-teilig

56,80 440 5×100 3 385 325 W4

08
T 08 9127 Extra Starke Industrie  

Papierwischtücher 62,40 440 750 3 370 340 F1, W1

  ehemalige  
Tork-Bezeichnung Abrisse Breite  

mm
Länge  

mm
passend für  

Halter/Spender

08
T 08 9134

Extra Fusselarme  
Reinigungstücher-Set 
8-teilig

198,50 Purotop 8×75 300 385 Small-Pack

08
T 08 9135 Extra Fusselarme  

Reinigungstücher 123,50 Purotop 500 275 360 F1, W1

08
T 08 9137

Fusselarme Industrie  
Reinigungstücher-Set 
5-teilig

141,50 – 5×80 324 390 W4

08
T 08 9145

Industrie Reinigungstücher
48,90 520 280 355 430 Handy-Box

08
T 08 9146 165,– 520 950 430 380 F1, W1

08
T 08 9148 Extra Starke Industrie  

Reinigungstücher 35,10 570 160 320 380 F1, W1, W2

08
T 08 9196 Feuchte  

Oberflächenreinigungstücher 15,90 – 58 270 270 Spendereimer

08
J 08 9197 Feuchte Industrie  

Wischtücher 16,30 – 80 200 220 Spendereimer

  Reinigungstücher

 08 9105 – Tork Industrie Papierwischtücher (330): geeignet für die Industrie sowie zum Abwischen der Hände.
 08 9125 – Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher (420): zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und Staub.  

Aufgrund QuickDry-Qualität stärker und saugfähiger als normales Papier.
 08 9101/9103 – Tork Standard Papierwischtücher (320): für einfache Wischarbeiten.
 08 9126/9127 – Tork Extra Starke Industrie Papiertücher (440): geeignet zum Aufwischen von Ölen und Fetten.  

Aufgrund QuickDry-Qualität stärker und saugfähiger als normales Papier.

Wischen 

 08 9137 – Tork Fusselarme Antistatische Reinigungstücher: für den Einsatz mit Lösungs-, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. 
Gute Aufnahmefähigkeit von Öl und Wasser. Für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert. Nach SAE-Normen getestet.

 08 9148 – Tork Extra Starke Industrie Reinigungstücher (570): zur Reinigung von Walzen, Schneidmessern, Edelstahlbehältern 
und Wartung von Produktionsanlagen, Fahrzeuginstandhaltung. Saugfähige, lösemittelbeständige Tücher zum Schutz  
der Hände vor Hitze und scharfen Metallteilen. Mit exelClean™-Effekt für professionelle Reinigungsergebnisse.  
Sehr geringe elektrische Aufladung.

 08 9196 – Tork Feuchte Oberflächenreinigungstücher: für die wirksame Reinigung von Oberflächen,  
wenn kein Wasser vorhanden ist.

 08 9197 – Industrie Wischtücher für Metalloberflächen, doppelseitig mit Micro-Perlen-Seite um den Schmutz zu bewegen  
und sanfter Seite zum Wischen. Fusselarm, hautfreundlich, schont die Oberflächen, gute Aufnahmekapazität.

 08 9134/9135 – Tork Extra Fusselarme Reinigungstücher (Purotop): für den Einsatz mit Reinigungs-, Lösungs-, und Desinfektions-
mitteln. Zur Reinigung von Armaturen, Innenverkleidungen und Desinfektion von elektrischen Geräten.  
Von der Automobilindustrie getestet und freigegeben.

 08 9145/9146 – Tork Industrie Reinigungstücher (520): zur Reinigung von Dreh- und Fräswerkzeugen, Stanz-, Schneide- und  
Abkantmaschinen, Motorteilen und Werkstücken. Weich, flexible und lösemittelbeständig zum Reinigen schmaler  
Stellen und Entfernen von Öl und Fett. Mit exelClean™-Effekt für professionelle Reinigungsergebnisse.

Reinigen

08 9101

08 9103

08 9105

08 9125

08 9126

08 9127

08 9134

08 9135

08 9145

08 914608 9148

08 919608 9197

08 9137

1121

08

50D
E

E

GOE110

GOE111

7,04

37,28

GOE111
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Trennwand fahrbar, Absperrpfosten www.goedde.com

Raumteiler und  Kontaktschutz auf Rädern

Sichtschutz und Raumteiler auf Rädern 
Variante A: Höhe 1.600mm x 3 Elemente à 600mm Breite + zwei Stützbügel
Variante B: Höhe 1.800mm x 3 Elemente à 600mm Breite + zwei Stützbügel

Preis pro Set

Verpackungseinheit 1  Set

Artikelnummer Variante / Höhe

GOE9631160 Variante A / 1.600 mm (1.895,-)

GOE9631161 Variante B / 1.800 mm (1.981,-)

Diese fahrbare Trennwand (bspw. als Hust- und Spuckschutz) besteht aus einem Aluminium-
rahmen und einer melaminharzbeschichteten desinfektionsmittelresistenten Spanplatte  
(8 mm) in lichtgrau (RAL 7035).
 
Ideal für/zur: 

 z Abtrennung von Gang- / Warte- und Eingangsbereichen
 z Arbeitsplätzen in Produktion, Lager und Warenannahme

Spezifikationen:
 z Eloxierter Aluminium-Rahmen
 z Stützbügel mit zwei Rollen in weissaluminium (RAL9006)
 z Fertig montierte Einzelelemente
 z Sofort einsatzbereit 

Alle gewählten Einzelelemente werden fertig montiert geliefert.  
Diese lassen sich mit wenigen Handgriffen – ohne Werkzeug – zusammenfügen und aufstellen.

Maße:
 z Gesamthöhe:  1.600 oder 1.800 mm
 z Elementhöhe:  1.735 mm
 z Elementbreite:  600 mm
 z Bodenfreiheit:  65 mm
 z Rollen:   Ø 45 mm

Darstellung nicht 
maßstabsgetreu

zwei Elemente inkl. einem Stützbügel  
in Dekor lichtgrau

Anwendungsbeispiel mit vier Elementen in Dekor 
lichtgrau ohne Stützbügel

ein Element inkl. einem Stützbügel  
in Dekor lichtgrau

Kurze VarianteLange Variante

Stützbügel

Absperrpfosten inklusive Gurtband schwarz

Absperrpfosten für den Innenbereich. Ideal für großflächigen Absperrbedarf durch 9 m Gurtlänge, dadurch 
bietet er vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei wechselnden Distanzanforderungen. Bodenteller aus Guss und 
Pfostenrohr aus Metall.
Lackierung: Bodenteller schwarz lackiert, Pfosten schwarz pulverbeschichtet.
Verwendung: Für den Innenbereich.
Lieferumfang: Set à 2 Stück
Hinweis: Individuelle Digitalbedruckung auf Anfrage möglich.

Typ R/W Y/B

99
T 99 4310 Absperrpfosten inklusive Gurtband 

schwarz

(518,–) (518,–)

(477,–) (477,–)

Höhe mm 1000
Bodentellerhöhe mm 20
Bodenteller-⌀ mm 350
Gurtlänge mm 9000
Gurtbandbreite mm 50
Farbe Band rot / weiß gelb / schwarz
Gewicht kg 11
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Sonder-Nettopreise zzgl. MwSt., gültig bis auf Widerruf, Zwischenverkauf vorbehalten 
Preisangabe in Klammern = Lieferung ab Hersteller

955333 S

HygienePoint
Ausführung: 

 z HygienePoint Standsäulen aus Stahlblech genatet; mit Lochwandraster
 z 9x9 mm im 37 mm Raster zur Aufnahme von Lochblechwand-Zubehör und Easyfix Haken 

und Haltern
 z Stabile Bodenplatte in anthrazit ermöglicht einfaches Aufstellen und Verstzen.

Lieferumfang:
S: 1 × Papierrollenhalter Nr. 955570 Gr. 260×60; 1 × Abtropfschale; 1 × Müllbeutelhalter.
M: 1 × Spenderbox-Halter Nr. 955580 Gr. 1; 1 × Rollenhalter Nr. 955570 Gr. 260×60; 1 × Ab-
tropfschale; 1 × Müllbeutel-Halter.
Lackierung:

 z Zweifarbig pulverbeschichtet
 z silber komibiniert mit anthrazit RAL 7016

Typ S M

91
M 95 5333 HygienePoint 

bestückt
(219,–) 289,–
(169,–) (219,–)

Höhe mm 1.372 1.562
Breite mm 300 390
Tiefe mm 380 440
Gewicht kg 17 31

955333 M

 Anwendungsbeispiel

 Anwendungsbeispiel

 Anwendungsbeispiel
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www.goedde.com

In Waldmann ZAPP! kommen gegen CORONA bzw. SARS-CoV2 UV-C Lampen mit einer Wellenlänge von 
254nm zum Einsatz. Die Raumluft mit den darin befindlichen Viren und Pilzen wird fortwährend durch den 
Leuchtenkörper hindurchgeleitet. Dort absorbiert die DNA und RNA der Mikroorganismen die UV-C Strah-
lung. Diese blockiert die Zellteilung - viel stärker als Sonnenlicht. Die Mikroorganismen sterben sofort ab.

Die Geräte ZAPP!18 und ZAPP!80 können sowohl als Stand- als auch als Wandgeräte eingesetzt werden.  
Sie bestehen aus hygienisch weißem, pulverbeschichteten Aluminium.  

Empfohlene Einsatzbereiche:
 z Büro
 z Arztpraxen
 z Krankenhäuser
 z Seniorenpflegeheime
 z Öffentliche Institutionen
 z Kindergärten
 z Schulen
 z Apotheken
 z Laboratorien

Die Wirksamkeit wird von unabhängigen Laboren bestätigt.  
Weitere Informationen finden Sie unter: 
corona.goedde.com

Größe 1404 1405

GOE963 ZAPP! UVC Lampe 490, - 1290, -

Modellbezeichnung Hersteller Zapp!18 Zapp!80
Lampenstärke Watt 18 58
Nennleistung Watt 25 70
UV-C Leistung Watt 6 23
Lichtquelle 1x (UV-C) U18W-217 H58-846
Betriebsstunde Lampen h 8.000 16.000
Empf. Raumgröße Bakterien/Vi-
ren m² 15 40

Empf. Raumgröße Schimmel/
Sporen m² 5 15

Luftleistung m³/h 14 70
Schutzart IP20 (trockene Räume)
Kabellänge m 2,5 mit Netzstecker
Anschluss Netzstecker
Stromaufnahme A 0,11 0,31
Desinfektionszeit Dauerbetrieb
Lautstärke db 25 (=Atemgeräuche) 32
Abmessungen LxBxT mm 495x100x100 1160x130x130
Höhe inkl. Ständer cm 14 18
Material Alu pulverbeschichtet
Gewicht ca. kg 2,0 6,6

ZAPP! 18

ZAPP! 80

MIT UV-C STRAHLUNG 
RAUMLUFT ENTKEIMEN



17

Sonder-Nettopreise zzgl. MwSt., gültig bis auf Widerruf, Zwischenverkauf vorbehalten 
Preisangabe in Klammern = Lieferung ab Hersteller

Dieser Werbeprospekt, seine grafische Gestaltung und das verwendete Artikel nummernsystem sind urheberrechtlich geschützt.  
Nachdruck und jede Art der Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist nur zulässig mit schriftlicher  Genehmigung der Firma  
Gödde GmbH, 50739 Köln.   
Preise gültig bis auf Widerruf. Irrtum und Änderungen vorbehalten. 
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Sonder-Nettopreise zzgl. MwSt., gültig bis 31. 07. 2020

Mit der richtigen Ausrüstung kann man volle Power geben. Das wissen wir durch unsere fast 100 Jahre 

Erfahrung als Werkzeugspezialist. Jetzt setzen wir unsere ganze Expertise ein, um Ihr Unternehmen zu einem 

der sichersten Orte der Welt zu machen. Denn Menschen schützen heißt Projekte sichern.

www.hoffmann-group.com/company/psa-brand

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG – JETZT NEU BEI DER HOFFMANN GROUP.


