
WENIGER IST MEHR:  
SAUBERE LUFT  
FÜR IHRE WERKSTATT
Effektive und effiziente Abscheidung mit unseren Lösungen  
für die verarbeitende Industrie.
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SORGEN SIE VIERFACH VOR:  
ÖLNEBELABSCHEIDER BIETEN  
SICHERHEIT IN VIELEN BEREICHEN

Bei industriellen Verarbeitungsprozessen mit Kühlschmierstoff entsteht durch die Reibung, 
Zerstäubung und hohen Temperaturen Öl- und Emulsionsnebel. Das aus Mikropartikel be-
stehende Aerosol stellt vor allem auch aufgrund der im Prozess stattfindenden Verdampfung 
von Metall- und Kunststoffpartikeln ein hohes gesundheitliches Risiko dar. Insbesondere bei 
dem Öffnen von Maschinen ohne Filter- oder Abscheidesystem sind die AnwenderInnen 
dem Nebelgemisch direkt ausgesetzt. 

ÖLNEBELABSCHEIDER
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1. Schutz der BedienerInnen:
Das Einatmen von Öl- und Emulsionsnebel kann nachweis-
lich zu Dermatitis, Akne und Asthma führen sowie kurzfris-
tige Gesundheitsprobleme wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, 
Übelkeit oder Hautirritationen hervorrufen. Die gesund-
heitlichen Folgen belasten nicht nur die AnwenderInnen, 
sondern auch den Betrieb, denn die entstehenden Kosten 
bei Gesundheitsausfällen sind hoch. 

2. Produktivitätssteigerung:
Die Luftqualität trägt ausschlaggebend zu Gesundheit 
und Produktivität der MitarbeiterInnen bei. Denn saubere 
Luft führt zu einer Steigerung der Moral, Motivation und 
Produktivität. Studien zeigen, dass eine geringere Luft-
qualität die Arbeitsleistung mindert und die Unzufrieden-
heit fördert.

3. Sauberer und sicherer Arbeitsplatz:
Der Wohlfühlfaktor in der Arbeitsumgebung gewinnt zu-
nehmend an Bedeutung und stellt bezogen auf die Arbeits-
platzwahl einen der wichtigsten Aspekte für Arbeiterneh-
merInnen dar. Durch nicht abgeschiedenen oder gefilterten 
Öl- und Emulsionsnebel bilden sich Ölablagerung auf dem 
Boden und den Maschinen. Sichtbare Ablagerungen lassen 
den Arbeitsplatz nicht nur schmutzig wirken, sondern erhö-
hen auch die Brand- und Rutschgefahr im Betrieb. 

4. Nachhaltigkeit:
Auch die ökologische Nachhaltigkeit wird durch einen 
X-Cyclone® Abscheider gefördert, denn im Gegensatz zu 
einem Filtersystem, wird der Kühlschmierstoff zurück in die 
Maschine geführt. Dadurch müssen im Gegensatz zu her-
kömmlichen Ölfiltern keine Wegwerffilter als Sondermüll 
entsorgt werden. Somit werden nicht nur Kosten (für Filter 
und verlorenen Kühlschmierstoff) sondern auch ökolo-
gische Ressourcen gespart. Ebenfalls reduziert sich der 
durch die Ansammlung von Ölablagerungen entstehende 
Reinigungs- und Wartungsaufwand der Maschine.
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X-CYCLONE® C-XSC-Serie

ÖLNEBELABSCHEIDER

AUCH FÜR IHREN BEARBEITUNGS-
PROZESS BIETEN WIR EINE  
EFFEKTIVE ABSCHEIDELÖSUNG 

Je nach Bearbeitungsprozess eignen sich unterschiedliche Produktserien.  
Wir empfehlen folgende Orientierungsgrundlage 

Bearbeitung mit klassischem  
Kühl schmierstoff (KSS) 

> Emulsionsnebel abscheidung 

Bearbeitung mit besonders ölhaltigem  
Kühlschmierstoff 

> Ölnebelabscheidung 

X-CYCLONE® CE-XSC-Serie
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Bei Interesse erarbeiten wir anhand  
bewährter Kriterien die optimale Lösung 
für Ihren Anwendungsfall

Zur Abrundung unseres Angebots bieten wir Ihnen 
ebenfalls einen 360°-Service aus einer Hand an – egal ob 
Reinigung, Wartung oder Installation der Absaugungen. 
Sprechen Sie uns gerne an.

Bearbeitung ohne oder mit wenig  
Kühlschmierstoff (Trockenbearbeitung  
z. B. bei Zerspanung von Guss)

>  Abscheidung von Emulsions-  
und Rauchpartikeln

X-CYCLONE® CR-XSC-Serie

ÖLNEBELABSCHEIDER
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NACHHALTIG. UNKOMPLIZIERT.  
INDIVIDUELL.
Diese Aspekte sprechen für die X-CYCLONE® Abscheider

Nachhaltiges Arbeiten:
� Sichert die Gesundheit, Konzentration und  

Leistungs fähigkeit Ihrer AnwenderInnen

� Patentiertes Hochleistungsabscheidesystem  
mit einem Abscheidegrad von bis zu 99,9999 %

� Die Wirksamkeit und Funktion des Abscheiders ist  
mithilfe von CFD analysiert und entwickelt worden  
und vom Fraunhofer Institut für Toxikologie und  
Aerosolforschung geprüft und bestätigt

� Keine Wegwerffilter und zusammenhängende  
Folgekosten 

� Verschleißfrei und einfach mithilfe von Wasser  
zu reinigen

� Rückführung des Kühlschmierstoffs  
in den Maschinenkreislauf

� Selbstregelnde und energieeinsparende Leistung  
des E-Motors aufgrund eines integrierten  
Frequenz umrichters

Einfache Handhabung:
� Plug-and-Play per einfachem Steckdosenanschluss 

� LED-Statusleuchte zur ständigen, einfachen  
Über wachung der Absaugungsfunktion

� Wartungsarm, somit geringe Folgekosten im  
laufenden Betrieb

Individuell zugeschnitten:
� Auf Ihren Bearbeitungsprozess zugeschnittenes  

Ab scheidesystem in verschiedenen Ausführungen  
und Größen:

 � C: Mechanische selbstreinigende Abscheideeinheit 
� CE: Elektrostatische Abscheideeinheit 
�  CR: Patentiertes REVEX® Sprühsystem, speziell  

entwickelt für den Einsatz bei trockener Guss-,  
Graphit-, oder Kunststoffbearbeitung, sowie in  
der Textilindustrie

� Zubehör für Ihren Bedarf (z. B. Pipe, HEPA-Filter)

Weitere Produktdetails:
Flammendurchschlagsprüfung nach DIN18869-5 und  
DIN EN 16282-6; hoch effizienter ErP Motor/Lüfterrad- 
Kombination gemäß EU-Verordnung Nr. 327/2011 2009/125/EC;  
Werkstoff: Edelstahl rostfrei mit Pulverbeschichtung in RAL7016

ÖLNEBELABSCHEIDER
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Die Öl-/Emulsionsnebelabscheider mithilfe der X-CYCLONE® kurz erklärt:

1.  Die mit Aerosolen verunreinigte Abluft strömt in 
den X-CYCLONE® Abscheider ein. Beim Eintritt  1  
erfolgt eine starke Beschleunigung der Luftströ-
mung, was zu einer ersten Abscheidung führt.

2.  Die stark beschleunigte Luftströmung wird in einen  
Rotationswirbel  2  versetzt, der luftge tragene 
Aerosole abscheidet.

3.  Am Luftaustritt  3  des X-CYCLONE® Aerosol-
abscheider kollidieren Luftströmungen und  
Rota tionswirbel, was zu einer Agglomeration  
und weiteren Abscheidung von kleinen Aerosol-
partikeln führt.

4.  Die im X-CYCLONE® Aerosolabscheider abge-
schiedenen Aerosole legen sich an das Profil an 
und laufen als abgeschiedene Fluidmasse  4   
nach unten ab.

ÖLNEBELABSCHEIDER
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C Serie

CR Serie 

Die X-CYCLONE® CR-XSC-Serie ist  
die optimale Lösung für effektive  
Emulsionsnebelabscheidung in  
rauch haltigen oder trockenen  
Bearbeitungsprozessen

Die X-CYCLONE® CE-XSC-Serie ist  
vor allem bei Bearbeitungsprozessen  
mit besonders ölhaltigen Kühlschmier-
stoffen die optimale Lösung für  
effektive Ölnebel abscheidung

Die X-CYCLONE® C-XSC-Serie ist  
die optimale Lösung für effektive  
Emulsionsnebelabscheidung

CE Serie 



Das elektrostatische Hochleistungsabscheidesystem ermöglicht effektiv besonders ölhaltige Emulsionspartikel aus dem  
in der Bearbeitung entstehenden Nebel zu extrahieren und den Kühlschmierstoff zurück in die Maschine zu führen.

C Serie 

CR Serie 

CE Serie 

Das mechanische Hochleistungsabscheidesystem ist dafür konzipiert, gesundheitsgefährdende Emulsions partikel  
aus dem im Bearbeitungsprozess entstehenden Nebel zu extrahieren und den Kühlschmierstoff zurück in die Maschine  
zu führen.

Das mechanische Hochleistungsabscheidesystem mit integriertem REVEX® Sprühsystem erlaubt zuverlässig, gesund-
heitsgefährdende Emulsions- und Rauchpartikel aus dem in der Bearbeitung entstehenden Nebel zu extrahieren und den 
Kühlschmierstoff zurück in die Maschine zu führen. Die Produkte der CR-Serie müssen entweder an den vorhandenen Kühl-
kreislauf der Maschine oder alternativ an eine separate Wasserzufuhr (beispielsweise einen Tank) mit Pumpe, die bauseits 
bereitgestellt wird, angeschlossen werden.

ÖLNEBELABSCHEIDER 9

linke Ausführung C1L C2L C3L C4L C5L C6L C7L
rechte Ausführung C1R C2R C3R C4R C5R C6R C7R

31
E OE A001 X-CYCLONE eShop eShop eShop eShop eShop eShop eShop

Abmessungen (L x B x H) mm 1016x360x765 1065x360x765 1200x370x765 1250x450x845 1280x550x925 1360x655x1045 1400x820x1205
Bruttogewicht kg 40 46 54 78 110 152 240
Luftmenge m³/h 500 800 1200 1700 2500 4000 6500

linke Ausführung CE101L CE102L CE103L CE171L CE172L CE173L
rechte Ausführung CE101R CE102R CE103R CE171R CE172R CE173R

31
E OE A001 X-CYCLONE 6.931,87 eShop eShop eShop eShop eShop

Abmessungen (L x B x H) mm 1335x560x810 1540x560x810 1755x560x810 1375x525x900 1590x525x900 1800x525x900
Bruttogewicht kg 117 143 169 121 148 175
Luftmenge m³/h 1000 1000 1000 1700 1700 1700

linke Ausführung CR2L CR3L CR4L CR5L CR6L CR7L
rechte Ausführung CR2R CR3R CR4R CR5R CR6R CR7R

31
E OE A001 X-CYCLONE eShop eShop eShop eShop eShop eShop

Abmessungen (L x B x H) mm 1065x360x765 1200x370x765 1250x450x845 1280x550x925 1360x655x1045 1400x820x1205
Bruttogewicht kg 52 60 84 116 158 246
Luftmenge m³/h 700 1100 1600 2400 3800 6300

linke Ausführung CE251L CE252L CE253L
rechte Ausführung CE251R CE252R CE253R

31
E OE A001 X-CYCLONE eShop eShop eShop

Abmessungen (L x B x H) mm 1375x650x900 1590x650x900 1800x650x900
Bruttogewicht kg 150 185 219
Luftmenge m³/h 2500 2500 2500

eShop
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Mit unserem Zubehör bieten wir Ihnen optimale Lösungen für Ihren 
Anwendungsfall. Auch bei rauchhaltigen und dampfhaltigen  
Bearbeitungsprozessen haben wir die passenden Produkte für Sie! 

UNSER ZUBEHÖR –  
INDIVIDUELL AUF IHRE  
BEDÜRFNISSE ZUGESCHNITTEN. 

REVEX® HEPA-Filter  
Der REVEX® HEPA-Filter kommt vor allem bei Bearbeitungsprozessen mit Rauchentwicklung zum Einsatz und ist dafür 
geeignet, ultrafeine Feststoff- und Flüssigkeitspartikel zu filtern. Der H11-Hochleistungspartikel- und Feinstaubfilter  
wird hierbei als nachgeschaltete Instanz zur X-CYCLONE Abscheideeinheit eingesetzt und mithilfe eines entsprechenden 
Aufsatzes montiert.

Ausführung CE101 CE102 CE103 CE171 CE172 CE173 CE251

31
E OE A002 HEPA-Filteraufsatz eShop eShop eShop eShop eShop eShop eShop

Abmessungen (L x B x H) mm 740x540x350 945x540x350 1160x540x350 780x505x350 995x505x350 1205x505x350 780x630x350
Bruttogewicht kg 12 14 30 13 14 30 18
Gerätebezeichnung CE10-1 CE10-2 CE10-3 CE17-1 CE17-2 CE17-3 CE25-1

Ausführung C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

31
E OE A002 HEPA-Filteraufsatz eShop eShop eShop eShop eShop eShop eShop

Abmessungen (L x B x H) mm 420x340x245 470x340x350 605x350x350 655x430x350 685x530x350 705x635x350 705x800x350
Bruttogewicht kg 15 15 18 24 30 24 40
Gerätebezeichnung C-1 C-2 / CR-2 C-3 / CR-3 C-4 / CR-4 C-5 / CR-5 C-6 / CR-6 C-7 / CR-7

Ausführung CE252 CE253

31
E OE A002 HEPA-Filteraufsatz eShop eShop

Abmessungen (L x B x H) mm 995x630x350 1205x630x350
Bruttogewicht kg 14 35
Gerätebezeichnung CE25-2 CE25-3
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Reven® Pipe mit Luftmengenregulierung
Die Reven® Pipe ist ein kompaktes System zur Kondensation von Emulsions- und Öldämpfen und kann in Kombination  
mit der X-CYCLONE C-XSC- und X-CYCLONE CE-XSC-Serie eingesetzt werden. Die in Deutschland konstruierte und produ-
zierte Reven® Pipe mit Luftmengenregulierung gewährleistet eine effiziente Luftführung direkt auf den Kondensator. Die 
Reven® Pipe besteht aus reinigungsfähigen Elementen und das Gehäuse, der Kondensator sowie alle Bedienelemente sind 
100 % rostfrei. 

Anschlusskits
Unsere Anschlusskits ermöglichen Ihnen eine schnelle Inbetriebnahme der Geräte. Diese enthalten einen Ölentleerhahn, 
Siphon, Ölrückführschlauch (5 lfdm.) sowie das passende Absaugkit.

Bei folgenden Ausführungen muss das Absaugkit bauseits bereitgestellt werden:

C-Serie (C6L, C6R, C7L, C7R)

CR-Serie (CR6L, CR6R, CR7L, CR7R)

Ausführung 0164 0165 0166 0167

31
E OE A002 Reven Pipe eShop eShop eShop eShop

Länge mm 400 400 400 400
Ø Anschluss mm 150 200 300 400
Luftmenge m3/h 800 1700 4000 5000

Ausführung 0001 0002 0003

31
E OEA003 Anschlusskit eShop eShop eShop

passend für die Gerätetypen C-1/C-2/CR2 C-3/CR3/CE-10/CE-17 C-4/C-5/CR-4/CR-5/CE-25
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WERKZEUG – WIE DU.
Du hast höchste Ansprüche an deine Arbeit? Wir haben das richtige Werkzeug, 
das perfekt zu dir passt: mehr als 45.000 zertifizierte System-Werkzeuge 
in höchster Qualität für alle Anwendungen rund um deinen Arbeitsplatz. 
Entdecke dein Werkzeug: 

www.garant-tools.com

Gödde GmbH
Robert-Perthel-Str. 57-59
D-50739 Köln
Telefon +49 221 59906-0
Telefax  +49 221 59906-666
info@goedde.com

Gödde SRL
Libermé 1 A
4701 Kettenis - Belgique
Telefon +32 80 447926
Telefax  +32 80 337927
vente@goedde.be


